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KONWEKTORY KANALOWE PK
KONWEKCJA NATURALNA

164U/194F 204U/234F

Typ | PK - grzejnik konwektorowy z konwekcjg niewymuszong,
przystosowany do zabudowy w warstwach podtogi

Budowa | konwektorowy wymiennik grzewczy zamontowany n ]

KONWEKTORY KANAtOWE PK
KONWEKCJA NATURALNA

284U/314F 344U/374F 424U/454F

w wannie stalowej; Fs
montaz podpodiogowy — w poziomie posadzki aluminiowe
obramowanie o wybranym przekroju i kolorze, przewidziane
przykrycie kratka zlicowang z posadzka

164U/194F 204U/234F

Mozliwosci

do zabudowy pod oknami lub drzwiami tarasowymi I ‘ ! )

montazowe | w warstwach podfogowych; dla gtebokosci 30, 45 i 60 cm,
element grzewczy zalecany jest od strony okna (w zaleznosci
od warunkéw mozliwy montaz od strony pomieszczenia)

PK jest przeznaczone wytacznie do pomieszczen o normalnej
wilgotnosci

5 1 s

Wszystkie konwektory kanatowe PK sa odwracalne,
to znaczy moga by¢ montowane z przytaczami
instalacyjnymi po lewej lub po prawej stronie.
Element grzewczy w PK30, PK45 i PK60 moze byc
dowolnie ustawiony wewnatrz wanny (zalecane
ustawienie — od strony okna).

Inne informacje | petny zakres informacji o zastosowaniu PK zawarty jest

w INSTRUKCJI MONTAZU. Przed planowaniem zastosowania
PK nalezy zapozna¢ si¢ z zawartymi w instrukgji
wymaganiami budowlanymi, instalacyjnymi i dotyczacymi
sterowania urzadzeniami

Cisnienie robocze | do 12 bar

Gigbokosé 9i11 cm

Przytacza | podejscia 1/2” jednostronne, przy uzyciu elastycznych
wezykow przytaczeniowych (PK szerokos¢ 16 cm — przytacze
dwustronne)

Wyktadnik n | 1,57

Standardowa dostawa PK obejmuje:

* element grzewczy - miedziane rozprezane rurki @ 18 mm z aluminiowymi radiatorami
o przekroju karbowanym w uktadzie poziomym dla zwigkszenia emisji ciepta; czarny
lakier epoksydowo-poliestrowy RAL 9005; wyposazony w odpowietrznik

* wanna z blachy stalowej grubosci 1,3 mm galwanizowanej cynkiem, pokryta warstwa

epoksydowo-poliesterowg w kolorze RAL 9005 (czarny)

konsole dla montazu elementu grzewczego

blacha rozdzielajaca (gt. 30, 45 i 60 cm)

katowniki do mocowania wanny do podtoza

sruby poziomujace dla precyzyjnego montazu z zakresem regulacji 25 mm;

obramowanie dekoracyjne na obrzezu wanny z aluminium anodowanego, profil

U lub F w kolorze aluminium naturalne, ,,braz” lub ,jasny braz”

rurki przytaczeniowe w oplocie nierdzewnym do przytaczenia elementu grzewczego

do instalacji (GZ 2" / GW 2")

« plyta pilsSniowa do zabezpieczenia wnetrza wanny przed zabrudzeniem w czasie
trwania prac budowlanych (ptyta nie jest przystosowana do obcigzen).

200 mm

dla PK o gfebokosci 9 cm A = 50 mm

dla PK o gfebokosci 11 cm A = 60 mm

dla PK o gfebokosci 15119 cm B = 50 mm
dla PK o gfebokosci 30 cm B = 120 mm
dla PK o gfebokosci 45 cm B = 290 mm
dla PK o gfebokosci 60 cm B = 440 mm

Gigboko$¢ 15, 19, 30, 451 60 cm
Opcje:
* przygotowanie bocznych $cianek wanny do taczenia w dtugi cigg lub do taczenia
z naroznikiem — patrz str. 23.
* na zamowienie, za doptata mozliwo$¢ zaméwienia plyty zabezpieczajacej z OSB
o grubosci 8 mm.

Kratka:
+ do osobnego zaméwienia (aluminium, drewno, na zapytanie stal nierdzewna).

P
ST

PK60 - blacha rozdzielajaca pokryta jest folig
refleksyjno-izolacyjng  dla  zwigkszenia ~ mocy
grzewczej.
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PK09

PK11

PK15

PK30 PK19

PK45

PK60

KONWEKTORY KANALOWE PK

PK-240/11/34/UNA

T £ 240/ dtugosc¢ (cm) ]
S & 11/ glebokos¢ (cm) = £
g % 34/ szerokos¢ (cm) .
] UNA kod obramowania < 23
3 g Dtugos¢ (cm) s Ea
v 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 g of
16 75/65/20 87 121 156 191 226 260 295 330 364 399 434 469 41 018
cena netto PLN 739 867 1058 1149 1257 1356 1502 1621 1707 1850 2007 2203 " "
20 75/65/20 110 154 197 241 285 329 373 417 461 505 549 592 512 04
cena netto PLN 777 913 1113 1209 1324 1428 1581 1706 1797 1947 2113 2319 ’ '
9 75/65/20 161 226 290 355 419 484 548 612 677 741 806 870
% ConanettoPIN 810 1006 1174 1303 1360 1468 1620 1785 1922 2080 2202 2358 | 04
3 75/65/20 226 316 406 497 587 677 768 858 948 1039 1129 1219 724 06
cena netto PLN 876 1042 1209 1374 1540 1705 1882 2047 2214 2379 2545 2710 " "
2 75/65/20 318 445 573 700 827 954 1081 1209 1336 1463 1590 1718 847 08
cena netto PLN. 1068 1329 1575 1732 1896 2110 2338 2574 2824 3054 3283 3517 ’ i
16 75/65/20 100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500 540 443 018
cena netto PLN 743 872 1063 1153 1262 1361 1506 1625 1712 1854 2012 2207 ’ §
20 75/65/20 127 178 229 280 330 381 432 483 534 584 635 686 551 04
cena netto PLN 780 968 1176 1287 1399 1507 1594 1760 1896 2053 2227 2386 " '
128 75/65/20 174 244 313 383 453 522 592 662 731 801 871 940 64 04
cena netto PLN 825 1020 1230 1320 1440 1550 1709 1881 2024 2187 2369 2537 " "
34 75/65/20 242 339 436 533 630 727 824 921 1018 1115 1212 1308 77 06
cena netto PLN 907 1079 1250 1422 1592 1763 1945 2112 2287 2458 2629 2800 ’ '
2 75/65/20 337 472 606 741 876 1011 1146 1280 1415 1550 1685 1819 90 08
cena netto PLN 1103 1371 1662 1784 2005 2230 2469 2650 2833 3062 3291 3526 3 3
28 75/65/20 245 344 442 540 638 736 834 932 1031 1129 1227 1325 859 08
cena netto PLN 1023 1249 1497 1686 1860 2010 2201 2408 2611 2817 3022 3226 " 3
15 34 75/65/20 315 440 566 692 818 944 1070 1196 1321 1447 1573 1699 1053 1.2
cena netto PLN 1457 1722 1987 2251 2517 2781 3055 3321 3585 3850 4115 4379 . ’
2 75/65/20 433 606 779 952 1125 1298 1471 1644 1817 1990 2163 2337 120 16
cena netto PLN 1509 1842 2173 2504 2837 3168 3509 3842 4173 4507 4838 5169 . ’
28 75/65/20 267 374 480 587 694 801 908 1014 1121 1228 1335 1441 947 08
cena netto PLN. 1073 1342 1590 1769 1944 2098 2286 2498 2706 2917 3127 3337 ’ '
19 34 75/65/20 360 503 647 791 935 1079 1223 1367 1510 1654 1798 1942 15 12
cena netto PLN 1519 1796 2071 2345 2622 2897 3182 3462 3735 4010 4285 4560 . i
2 75/65/20 471 660 848 1037 1225 1413 1602 1790 1979 2167 2356 2544 1296 16
cena netto PLN 1573 1917 2258 2600 2944 3286 3637 3981 4323 4667 5008 5350 i ’
28 75/65/20 313 439 564 690 815 940 1066 1191 1317 1442 1567 1693 139 08
30 cena netto PLN. 1201 1501 1782 1989 2073 2175 2306 2511 2712 2917 3120 3323 - 3
2 75/65/20 546 765 983 1202 1420 1638 1857 2075 2294 2512 2731 2949 1845 12
cena netto PLN 1625 1937 2381 2656 2936 3159 3465 3793 4118 4440 4777 5109 . ’
28 75/65/20 483 676 870 1063 1256 1449 1642 1836 2029 2222 2415 2609 177 08
45 cena netto PLN. 1434 1678 1948 2151 2330 2480 2679 2889 3183 3399 3712 3932 ’ '
2 75/65/20 759 1063 1367 1670 1974 2278 2581 2885 3189 3492 3796 4100 23 12
cena netto PLN 1732 2070 2410 2731 3085 3396 3656 3999 4401 4720 5054 5399 " i
. 75/65/20 1755 1996 2239 2485 2731 2977 10y 08
60 PLN netto 3061 3303 3638 3895 4253 4510 ’ '
2 75/65/20 2961 3408 3860 4321 4788 5262 294 12
PLN netto 4175 4565 5032 5398 5788 6185 ’ i
75/65/20 — Wat (moc grzewcza przy parametrach: zasilanie 75° C, powrdt 65° C, w pomieszczeniu 20° C)
KRATKA ZWIJANA (K2) -
240/ dtugos¢ (cm) 5
Szerokos¢ (cm) Dtugos¢ (cm) 34/ szerokos¢ (cm) g
ANA rodzaj materiatu f‘;
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 §‘
ALUMINIUM 367 443 528 638 729 755 859 911 991 1078 1145 1243 1.4
16 DAB / BUK 316 391 475 573 607 646 729 791 859 930 1000 1069 1,0
MAHON 564 701 849 1026 1090 1155 1306 1416 1541 1665 1793 1917 1,0
ALUMINIUM 425 523 620 718 816 888 983 1070 1165 1267 1321 1412 1.7
20 DAB / BUK 3N 459 558 647 675 759 839 930 1011 1093 1177 1257 1,2
MAHON 666 825 1001 1159 1213 1360 1506 1667 1812 1959 2107 2255 1,2
ALUMINIUM 495 620 745 870 994 1117 1242 1326 1405 1519 1637 1753 24
28 DAB / BUK 387 480 580 649 702 763 846 936 1020 1101 1184 1266 1,6
MAHON 736 913 1106 1241 1339 1453 1612 1782 1939 2096 2254 2411 1,6
ALUMINIUM 582 727 882 1026 1152 1273 1435 1508 1568 1697 1826 1959 29
34 DAB/BUK 433 536 650 e 781 864 957 1059 1152 1246 1339 1432 1.8
MAHON 905 1064 1352 1457 1491 1791 1991 2185 2407 2594 2788 2991 1.8
ALUMINIUM 702 873 1067 1241 1377 1502 1711 1777 1822 1972 2121 2279 36
42 DAB/BUK 505 624 757 879 903 1014 1123 1243 1354 1461 1572 1681 2,8
MAHON 1130 1400 1695 1969 2027 2274 2517 2787 3032 3278 3523 3766 28

ALUMINIUM: naturalne, jasny braz, braz

Cena netto PLN

E C€12 @ 10 lat gwarancji na szczelnos¢ elementu grzewczego.

KRATKA ZWIJANA KZ

e——

Obramowanie U

=

Obramowanie F

Naturalne Jasny braz Braz

KRATKI ALUMINIOWE

profil A
Aluminium anodowane,
iktadki d z czarnego tworzywa
ANA
AJB
ABR

naturalne
jasny braz
braz

18

Przeswit 63%

Mahon

Fizyczna szeroko$¢ kratek wynosi: szerokos¢ typoszeregu minus 10 mm.

Kratki drewniane dab i buk moga by¢ na zamoéwienie wykonane z jasnymi dystansami (RAL 1001 Beige) — doptata 10%. Patrz strona 22.
Kratka KZ drewniana wykonywana jest z selekcjonowanego materiatu, jednak ze wzgledu specyfike naturalnego drewna moga wystapi¢
réznice w stojach i odcieniach szczebelkow. Drewno jest suszone, nielakierowane, wymaga standardowego zabezpieczenia jak dla drewna
surowego.

KRATKI DREWNIANE LN

Drewno selekcjonowane, nielakierowane
Dystanse z czarnego tworzywa

dab| DAB ‘

17

buk BUK
mahon| MAH

Przeswit 60%

* szczebelki 10 mm dla kratek o szerokosci 16, 20, 28 cm,
szczebelki 12 mm dla 34§ 43 cm.

Wspétczynnik korekcji mocy konwektoréw dla kratek
Wszystkie moce podawane w tabelach dla konwektoréw kanatowych uwzgledniajg zastoso-
wanie oryginalnych kratek. W przypadku stosowania innych kratek nalezy uwzgledni¢, ze moc
urzadzen bedzie zmieniona w przypadku, gdy przeswit bedzie inny.

Przeswit kratki | <60% [ 50% [ 40% [ 30% |
wspblczynnik | 0,95 [ 0,90 [ 0,85 [ 0,60 |

Obramowanie aluminiowe typ U
(Obramowanie typ U montowane jest fabrycznie)

Obramowanie aluminiowe typ F
(Obramowanie typ F dostarczane jest osobno)

naturalne jasny braz braz naturalne jasny braz braz
UNA uJB UBR FNA FIB FBR
’
. . . | Yo
I
Ot ia sq el k ow kanafowych i musza by¢ dwione razem z grzejnikiem. Przed: i ienia of i kratek sg tylko sugerowane.

0405



KONWEKTORY KANAtOWE PKB/PKBOC
KONWEKCJA NATURALNA / KONWEKCJA WYMUSZONA

Typy | PKB grzejnik konwektorowy z konwekcja niewymuszona,
przystosowany do zabudowy w warstwach podtogi
w pomieszczeniach mokrych

PKBOC grzejnik konwektorowy z konwekcjg wymuszong
zasilanymi elektrycznie wentylatorami, przystosowany
do zabudowy w warstwach podtogi w pomieszczeniach
mokrych

Budowa | konwektorowy wymiennik grzewczy zamontowany 200 mm
w wannie stalowej; PKBOC — zesp6t wentylatorow osiowych;
montaz podpodiogowy — w poziomie posadzki aluminiowe
obramowanie o wybranym przekroju i kolorze, przewidziane
przykrycie kratka zlicowang z posadzka, wykonane
skanalizowanie odptywu wody

Mozliwosci | do zabudowy pod oknami lub drzwiami tarasowymi
montazowe | w warstwach podtogowych

przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych
i o podwyzszonej wilgotnosci typu hale basenowe, ogrody
zimowe

Inne informacje | petny zakres informacji o zastosowaniu PKB/PKBOC
zawarty jest w INSTRUKCJI MONTAZU. Przed planowaniem
zastosowania PKB/PKBOC nalezy zapoznac sie z zawartymi
w instrukcji wymaganiami budowlanymi, instalacyjnymi
i dotyczacymi sterowania urzadzeniami
Cisnienie robocze | do 12 bar

Przytacza | podejscia 1/2” jednostronne, przy uzyciu elastycznych
wezykéw przytaczeniowych 344U/ 374F

Wyktadnik n | PKB - 1,57; PKBOC — 1,09

Poziom dzwieku | pomiary cisnienia akustycznego oraz pomiary natezenia
dzwieku PKBOC zostaty wykonane zgodnie z norma
EN-ISO 3741:1999, patrz str. 21

Standardowa dostawa PKB obejmuje:

* element grzewczy — miedziane rozprezane rurki @ 18 mm z aluminiowymi radiatorami
o przekroju karbowanym w uktadzie poziomym dla zwigkszenia emisji ciepfa,
nielakierowany, wyposazony w odpowietrznik

* wanna z blachy ze stali nierdzewnej wysokiej odpornosci (AISI 316)

« odptyw dla wody, wymaga podtaczenia do kanalizacji

* konsole do montazu elementu grzewczego

* Sruby poziomujace dla precyzyjnego montazu z zakresem regulacji 25 mm

* obramowanie dekoracyjne na obrzezu wanny z aluminium anodowanego, profil

U lub F w kolorze aluminium naturalne, braz lub jasny braz

rurki przytaczeniowe w oplocie nierdzewnym do przytaczenia elementu grzewczego

do instalacji (GZ 2" / GW /")

« plyta pilsniowa do zabezpieczenia wnetrza wanny przed zabrudzeniem w czasie
trwania prac budowlanych (ptyta nie jest przystosowana do obcigzen).

344U/ 374F

Standardowa dostawa PKBOC obejmuje:

* wyposazenie jak dla PKB

* komplet energooszczednych wentylatoréw osiowych z silnikiem (1 lub 2 sztuki)
w obudowie

* modut przytaczy elektrycznych FBox

* obudowa ochronna dla urzadzen elektrycznych, stopien ochrony IP67 (zabezpieczenie
przed zalaniem)

* progowy czujnik temperatury (TS 1) przytwierdzony do rurki elementu grzewczego

* pokrywy komor przytaczy. PKBOC 11/34

Opcje:

* na zamowienie, za doptata mozliwos¢ zamowienia plyty zabezpieczajacej z OSB
o grubosci 8 mm.

Kratka:
* do osobnego zamdwienia (aluminium, na zapytanie stal nierdzewna).

Sterowanie:
¢ PKBOC - do osobnego zamdwienia patrz str. 11 lub podigczenie do systemu
sterowania budynkiem patrz str. 16-19.

KONWEKTORY KANAtOWE PKB/PKBOC
KONWEKCJA NATURALNA / KONWEKCJA WYMUSZONA

PKB -240/11/34/UNA

PKB 240/ dtugos¢ (cm)
1/ gtebokos¢ (cm)
- 34/ szerokos¢ (cm) K]
g 5 UNA kod obramowania = £
] E . E
g 3 23s
s 3 = 2
S g Dtugos¢ (cm) s ED
v 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 30 £ g£
20 75/65/20 110 154 197 241 285 329 373 417 461 505 549 592 60 05
cena netto PLN 1109 1305 1591 1727 1891 2041 2258 2437 2567 2781 3019 3313 ’
28 75/65/20 161 226 290 355 419 484 548 612 677 741 806 870 72 05
9 cena netto PLN 1157 1437 1678 1862 1891 2097 2315 2550 2746 2971 3146 3369 ’
34 75/65/20 226 316 406 497 587 677 768 858 948 1039 1129 1219 85 08
cena netto PLN 1252 1489 1727 1963 2200 2436 2688 2925 3162 3399 3635 3872 "
2 75/65/20 318 445 573 700 827 954 1081 1209 1336 1463 1590 1718 103 10
cena netto PLN 1526 1899 2250 2475 2709 3015 3340 3677 4035 4362 4691 5025| ™
20 75/65/20 127 178 229 280 330 381 432 483 534 584 635 686 67 05
cena netto PLN 1114 1384 1680 1839 1999 2153 2277 2514 2708 2932 3181 3409 g
28 75/65/20 174 244 313 383 453 522 592 662 731 801 871 940 77 05
I cena netto PLN 1178 1457 1757 1885 2057 2214 2441 2687 2891 3125 3385 3624 ’
3 75/65/20 242 339 436 533 630 727 824 921 1018 1115 1212 1308 90 08
cena netto PLN 1296 1541 1786 2031 2275 2519 2778 3022 3268 3512 3756 4000 Y
PP 75/65/20 337 472 606 741 876 1011 1146 1280 1415 1550 1685 1819 107 1.0
cena netto PLN 1576 1958 2374 2548 2864 3186 3527 3786 4047 4375 4702 5037] i
75/65/20 — Wat (moc grzewcza przy parametrach: zasilanie 75° C, powr6t 65° C, w pomieszczeniu 20° C)
Iy
KRATKA ZWIJANA ALUMINIUM (KZ) £
2
Dlugosé (cm) =
S
Szerokos¢ (cm) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 s
20 425 523 620 718 816 888 983 1070 1165 1267 1321 1412 1,7
28 495 620 745 870 994 1117 1242 1326 1405 1519 1637 1753 2,4
34 582 727 882 1026 1152 1273 1435 1508 1568 1697 1826 1959 29
42 702 873 1067 1241 1377 1502 171 1777 1822 1972 2121 2279 36
ALUMINIUM: naturalne, jasny braz, braz Cena netto PLN
PKBOC - 240/11/34/UNA
-~ dtugosc (cm) s
EE 1 gtebokosé (cm) %
9o 34/ szerokos¢ (cm) g £
2 $ UNA kod obramowania 2 B
S 3 Diugos¢ (cm) s E3
L 80 120 160 200 240 280 g of
Maks. pobor pradu 5,5 Wat 11 Wat 12 Wat 20 Wat 22,5 Wat 23,5 Wat
Stopien predkosci 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 B] 0 1 2 B 0 1 2 Bl 0 1 2 Bl
1 34 75/65/20 166 538 710 875|298 1016 1340 1653|430 1345 1774 2107|562 1972 2602 3209|694 2205 2910 3589|826 2342 3091 3812| 9,0 0,5

55/45/20 95 307 405 499 | 170 579 764 942|245 766 1011 1201|320 1124 1483 1829|396 1257 1658 2045|471 1335 1762 2173
cena netto PLN 3970 4639 5348 7025 8106 9344

75/65/20 — Wat (moc grzewcza przy parametrach: zasilanie 75° C, powrét 65° C, w pomieszczeniu 20° C)
KRATKA ZWIJANA ALUMINIUM (KZ)

Szerokos¢ (cm)
[ 34 ALUMINIUM 582 | 882 1152 1435 1568 | 1826 [29]

ALUMINIUM: naturalne, jasny braz, braz Cena netto PLN

Obramowanie aluminiowe typ U
(Obramowanie typ U montowane jest fabrycznie)

Obramowanie aluminiowe typ F
(Obramowanie typ F dostarczane jest osobno)

naturalne jasny braz braz naturalne jasny braz braz
UNA uJB UBR FNA FIB FBR

3

8

F» 20
|
| 'g 7]
yYv

kanatowych i musza by¢ zaméwione razem z gr: i i kratek sq tylko sugerowane.

10 lat gwarancji na szczelnos¢ elementu grzewczego. R0
Gwarancja na urzadzenia elektryczne wynosi 2 lata. C€12 E
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Standardowa dostawa PKOC obejmuje:
* element grzewczy — miedziane rozprezane rurki @ 18 mm z aluminiowymi radiatorami

* wanna z blachy stalowej grubosci 1,3 mm galwanizowanej cynkiem, pokryta warstwa

o o o o

KONWEKTORY KANAtOWE Z WENTYLATORAMI PKOC
KONWEKCJA WYMUSZONA

Typy | PKOC grzejnik konwektorowy z konwekcjg wymuszong

zasilanymi elektrycznie wentylatorami, przystosowany

do zabudowy w warstwach podtogi PKOC 8/28 A=50, =50
PKOC 9/28 A=50, B=60

Budowa | konwektorowy wymiennik grzewczy zamontowany .

w wannie stalowej, zespdt wentylatoréw osiowych;

montaz podpodfogowy — w poziomie posadzki aluminiowe

obramowanie o wybranym przekroju i kolorze, przewidziane

przykrycie kratkg zlicowana z posadzka

Mozliwosci | do zabudowy pod oknami lub drzwiami tarasowymi
montazowe | w warstwach podiogowych; wentylator od strony okna
(w zaleznosci od warunkéw mozliwy montaz od strony
pomieszczenia)

PKOC jest przeznaczone wytacznie do pomieszczen

o normalnej wilgotnosci

Inne informacje | petny zakres informacji o zastosowaniu PKOC zawarty jest
w INSTRUKCJI MONTAZU. Przed planowaniem zastosowania
PKOC nalezy zapoznac¢ sie z zawartymi w instrukcji
wymaganiami budowlanymi, instalacyjnymi i dotyczacymi
sterowania urzadzeniami
Cisnienie robocze | do 12 bar
Przytacza | podejscia 1/2” jednostronne, przy uzyciu elastycznych

wezykow przytaczeniowych; przytacza instalacyjne po prawej
stronie, elektryczne po lewej, na zamdwienie dostepna wersja
odwrotna

Wyktadnik n | 1,09
Poziom dzwieku | pomiary cisnienia akustycznego oraz pomiary natezenia
dzwieku PKOC zostaty wykonane zgodnie z norma
EN-ISO 3741:1999, patrz str. 21

o przekroju karbowanym w uktadzie poziomym dla zwigkszenia emisji ciepta; czarny
lakier epoksydowo-poliestrowy RAL 9005; wyposazony w odpowietrznik

epoksydowo-poliesterowg w kolorze RAL 9005 (czarny)

konsole do montazu elementu grzewczego

katowniki do mocowania wanny do podtoza

sruby poziomujace dla precyzyjnego montazu z zakresem regulacji 25 mm

komplet energooszczednych wentylatoréw osiowych z silnikiem (1 lub 2 sztuki)
w obudowie

* modut przytaczy elektrycznych FBox

progowy czujnik temperatury przytwierdzony do rurki elementu grzewczego
obramowanie dekoracyjne na obrzezu wanny z aluminium anodowanego, profil U lub
F w kolorze aluminium naturalne, braz lub jasny braz

rurki przytaczeniowe w oplocie nierdzewnym do przytaczenia elementu grzewczego

do instalacji (GZ 2" / GW '2") PKOC 11/28 A=80, B=20, C=74, D=57

* pokrywy komor przytgczy

Opcje:

Kratka:

Sterowanie:

plyta pilsniowa do zabezpieczenia wnetrza wanny przed zabrudzeniem w czasie PKOC 11/34 A=79,B=10, C=70, D=62
trwania prac budowlanych (ptyta nie jest przystosowana do obcigzen). PKOC 11/42 A=120, B=31, C=70, D=54

przygotowanie bocznych scianek wanny do taczenia w dtugi ciag lub do taczenia
z naroznikiem — patrz str. 23

mozliwe zamodwienie wanny z folig absorbcyjna (izolacja akustyczna) — patrz str. 20
cena PLN netto: 275 za 1 mb

za doptata mozliwo$¢ zamowienia plyty zabezpieczajacej z OSB o grubosci 8 mm.

do osobnego zamdwienia (aluminium, drewno, na zapytanie stal nierdzewna).

do osobnego zamoéwienia patrz str. 11 lub podigczenie do systemu sterowania
budynkiem patrz str. 16-19.

KONWEKTORY KANAtOWE Z WENTYLATORAMI PKOC
KONWEKCJA WYMUSZONA

PKOC 8/16

srednica wentylatora 30 mm

204U1234F

PKOC 11/20

srednica wentylatora 40 mm

2047234

288U/314F

PKOC 8/28

srednica wentylatora 30 mm

284U314F

28403148

f PKOC 9/28

$rednica wentylatora 40 mm

28aU5314F

28473145 >

PKOC 11/28

srednica wentylatora 40 mm

344y 374

PKOC 11/34

srednica wentylatora 40 mm

340 374F

[ L350 PN

4207450

14

410

PKOC 11/42
\ — srednica
[ — ?ﬂ wentylatora 40 mm

428072505

375 L
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KONWEKTORY KANALtOWE PKOC

URZADZENIA STERUJACE PKOC, PKBOC, PKIOC, PKWOC

KROK 1
Wybor termostatu pomieszczeniowego nasciennego dla kazdego pomieszczenia ogrzewanego/chtodzonego za pomoca PK..OC. Wybor
w oparciu o preferencje dotyczace funkgji i wygladu.

Wszystkie urzadzenia wykonane s w Il klasie bezpieczenstwa wg EN 60730 i majg stopien ochrony obudowy IP30 wg EN 60529.
Wszystkie wykonane sa z tworzywa w kolorze biatym RAL 9003. Petna specyfikacja techniczna dostepna w materiatach firmy Siemens.

Ca

= Cena netto PLN: 155 Cena netto PLN: 516 Cena netto PLN: 503

Siemens RDF 600 Siemens RDG 100T
Programowane dla dni tygodnia, * Programowane dla dni tygodnia

Siemens RAB11
¢ Ustawianie pokrettem biezacej, .

oczekiwanej temperatury powietrza
W pomieszczeniu

Ustawianie predkosci wentylatora
przetacznikiem 3-pozycyjnym
Przetacznik grzanie/chtodzenie

ustawianie temperatury komfortowej

i obnizonej dla pomieszczenia
Automatyczne lub reczne ustawianie
predkosci wentylatora

Mozliwos¢ sterowania pilotem IRA 211

ustawianie temperatury komfortowej

i obnizonej dla pomieszczenia
Automatyczne lub reczne ustawianie
predkosci wentylatora

Mozliwos¢ sterowania pilotem IRA 211

o PKOC-240/11/34/UNA s
E E dtugos¢ (cm) _ E
2R 1/ gtebokos¢ (cm) £ . ﬂé
% % 34/ szerokos¢ (cm) 2 3 2
£ 8 Diugos¢ (cm) UNA kod obramowania = és
© v 80 120 160 200 240 280 g 5k
Maks. pobér pradu 3 Wat 5,5 Wat 7,5 Wat 10 Wat 13 Wat 15 Wat
Stopien predkosci _ 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
8 16 75/6520 0 201 250 300 | 0 411 513 615| 0 626 782 937 | 0 788 983 1179| 0 1003 1252 1501 | 0 1213 1515 1816|538 0,22
55/4520 0 117 146 176 | 0 240 300 360 | 0 366 457 548 | 0 461 575 689 | 0 587 732 878 | 0 710 886 1062
cena netto PLN 2248 2773 3305 3951 4745 5228
Maks. pobér pradu 3 Wat 5,5 Wat 7.5 Wat 10 Wat 13 Wat 15 Wat
Stopien predkosci _ 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
8 28 75/65/20 138 351 415 601 |200 662 785 1136|229 971 1154 1670|302 1285 1523 2204|356 1597 1892 2739 | 410 1909 2261 3273| 7,3 0,4
55/4520 78 198 235 340 | 113 375 444 643 | 130 550 653 945 | 171 728 862 1248|201 904 1071 1550|232 1080 1280 1853
cena netto PLN 2404 2965 3533 4223 5073 5588
Maks. pobor pradu 5,5 Wat 11 Wat 12 Wat 20 Wat 22,5 Wat 23,5 Wat
Stopien predkosci 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 1 2 3 0 1 2
9 28 75/65/20 145 467 627 783 |210 881 1184 1479|263 1296 1741 2175|318 1711 2298 2871|374 2126 2856 3567 | 430 2541 3413 4263 | 85 04
55/45/20 83 266 357 446 (120 502 675 843 |150 739 992 1240|181 975 1310 1636|213 1212 1628 2033 | 245 1448 1945 2430
cena netto PLN 2434 2995 3549 4557 5353 5672
Maks. pobor pradu 5,5 Wat 11 Wat 12 Wat 20 Wat 22,5 Wat 23,5 Wat
Stopien predkosci 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
11 20 75/6520 74 542 696 850 | 142 1037 1332 1627 | 211 1544 1983 2422 | 281 2053 2636 3220 | 350 2558 3285 4013 | 419 3063 3934 4806 |6,53 0,5
55/4520 45 326 419 512 | 85 624 802 979 | 127 929 1193 1457 | 169 1235 1587 1938|211 1539 1977 2415|252 1843 2368 2892
cena netto PLN 2355 2882 3340 4291 4808 5570
Maks. pobér pradu 5,5 Wat 11 Wat 12 Wat 20 Wat 22,5 Wat 23,5 Wat
Stopien predkosci 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 Bl 0 1 2 B 0 1 2 8 0 1 2 Bl
1 28 75/65/20 166 538 710 875 |298 1016 1340 1653 | 430 1494 1971 2341|562 1972 2602 3209|694 2450 3233 3987|826 2928 3864 4765| 9 04
55/45/20 95 307 405 499 | 170 579 764 942 | 245 852 1123 1334|320 1124 1483 1829|396 1396 1843 2273|471 1669 2202 2716
cena netto PLN 2699 3154 3637 4777 5512 6354
Maks. pobér pradu 5,5 Wat 11 Wat 12 Wat 20 Wat 22,5 Wat 23,5 Wat
Stopien predkosci 0 1 2 Bl 0 1 2 Bl 0 1 2 Bl 0 1 2 Bl 0 1 2 Bl 0 1 2 B
1 34 75/65/20 160 715 915 1116|302 1350 1729 2109 | 444 1985 2543 3101|586 2620 3357 4093|728 3255 4171 5086 | 870 3891 4984 6078 |11,2 0,6
55/4520 91 407 522 636 |172 770 986 1202|253 1132 1450 1768|334 1494 1914 2334|415 1856 2378 2899 | 496 2218 2842 3465
cena netto PLN 2828 3304 3810 5004 5775 6656
Maks. pobér pradu 5,5 Wat 11 Wat 12 Wat 20 Wat 22,5 Wat 23,5 Wat
Stopien predkosci 0 1 2 B 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 Bl 0 1 2 3 0 1 2 3
1M 4 75/65/20 221 1010 1294 1578|417 1907 2444 2981|613 2805 3595 4384|809 3703 4745 5787|1005 4600 5895 7190 (1201 5498 7045 8593 |12,7 0,6
55/45/20 126 576 738 900 |238 1087 1394 1700|349 1599 2049 2499 | 461 2111 2705 3299 | 573 2623 3361 4099 | 685 3134 4017 4899
cena netto PLN 2913 3403 3924 5154 5948 6856
75/65/20 — Wat (moc grzewcza przy parametrach: zasilanie 75° C, powrdt 65° C, w pomieszczeniu 20° C)
Waga
KRATKA ZWIJANA (KZ) (kg/mb)
ALUMINIUM 367 528 729 859 991 1145 1.4
16 DAB / BUK 316 475 607 729 859 1000 1,0
MAHON 564 849 1090 1306 1541 1793 1,0
ALUMINIUM 425 620 816 983 1165 1321 17
20 DAB / BUK 3n 558 675 839 1011 177 1,2
MAHON 666 1001 1213 1506 1812 2107 1,2
ALUMINIUM 495 745 994 1242 1405 1637 24
28 DAB / BUK 387 580 702 846 1020 1184 1,6
MAHON 736 1106 1339 1612 1939 2254 1,6
ALUMINIUM 582 882 1152 1435 1568 1826 29
34 DAB / BUK 433 650 781 957 1152 1339 1.8
MAHON 905 1352 1491 1991 2407 2788 1,8
ALUMINIUM 702 1067 1377 1711 1822 2121 36
42 DAB/BUK 505 757 903 1123 1354 1572 28
MAHON 1130 1695 2027 2517 3032 3523 28
ALUMINIUM: naturalne, jasny braz, braz Cena netto PLN
Obramowanie aluminiowe typ U Obramowanie aluminiowe typ F

(Obramowanie typ U montowane jest fabrycznie)

naturalne

UNA

jasny braz
ujB

braz
UBR

6w kanafowych i musza by¢

(Obramowanie typ F dostarczane jest osobno)

naturalne jasny braz braz
FNA FJB FBR
20
y
7 2\l
[
! Yv
I
razem z grzejnikiem. Przed: L i i kratek sq tylko sugerowane.
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10 lat gwarangji na szczelnos¢ elementu grzewczego.
Gwarancja na urzadzenia elektryczne wynosi 2 lata.

 Zakres nastaw temperatury
pomieszczenia: 8+30° C

* Napiecie przetgczane do 250 V, prad:
0,2+6(2) A

¢ Rozmiar (szer./wys./gteb.): 96/110/35,4 .

Nie obstuguje PKWOC

Mozliwos¢ stosowania dodatkowych
czujnikéw temperatury

Zakres nastaw temperatury
pomieszczenia: 5+40° C

Napiecie przetaczane do 250 V, prad:
maks. 5(4) A

Rozmiar po zamontowaniu (szer./wys./
gteb.): 86/86/16; montaz w standardowej
puszce podtynkowej o $rednicy 50 mm

Mozliwos¢ stosowania dodatkowych
czujnikéw temperatury

Zakres nastaw temperatury
pomieszczenia: 5+40° C

Napiecie przetagczane do 250 V, prad:
maks. 5(4) A

Rozmiar (szer./wys./gteb.): 93/128/31

seeesseccssscsssccsssccssccsssccsssccsne

[ Pilot Siemens IRA 211 o= Siemens QAA32 (IP30)
. * Wspotpracuje z RDF 600 i RDG 100T * Pomieszczeniowy czujnik temperatury
OPCIA: ¢ Wybor trybu pracy, temperatury * Do pomieszczen, w ktérych nie mozna
. i predkosci wentylatorow zastosowac termostatow
. ¢ Zasilany bateriami AAA * Wspotpracuje z RDF 600 i RDG 100T
H * Rozmiar (szer/wys./gteb.): 42/106/18 * Rozmiar (szer./wys./gteb.): 96/100/36
s Cena netto PLN: 108 Cena netto PLN: 63
KROK 2 Modut RBox

¢ Centralny modut sterujgcy
z separatorem optycznym
* Prad zasilajacy: 230 V
* Prad wyjsciowy (sygnatowy): 0+10 V
¢ 3 potencjometry do precyzyjnego

Centralnym elementem sterowania jest modut przytaczeniowy RBox, ktéry
generuje sygnat sterujgcy praca PK..OC. RBox jest konieczny do kazdego
termostatu.

Cena netto PLN: 286

e ustawiania predkosci wentylatorow
e eerieviiiiuu& e Rozmiar (szer/wys./gteb.): 52/23/40
. * Stopien ochrony P20
: « Montaz na szynie DIN
KROK 3
Wybor odpowiedniej mocy zasilacza Zasilacz pradu statego DR 60 DR 100
pradu statego, ewentualnie — w przypadku Montaz na szynie DIN, stopieri ochrony IP20.
sterowania wieksz3 iloscig urzadzen PK(B)OC Napiecie nalezy ustawi¢ na 13 V.
— dobor kilku zasilaczy. Zasady doboru — patrz Moc elektryczna: 60 W 100 W
str. 16. Prad zasilajacy: 230 V AC/0,88 A 230 VACU/1,6 A

Prad wyjsciowy: 11,1-13,2VDU4 A 12-15V DC/6,7 A
Rozmiar
szer./wys./gteb. (mm):

Cena netto PLN:

73/93/56
209

100/93/56
265

Szafka na RBox i zasilacz
¢ Zszyna DIN, do zabudowy w Scianie
OPCJA: * Mozna zastosowac¢ w pomieszczeniu, gdzie montowane sg urzadzenia PKOC
* Rozmiar (szer./wys./gteb.): 258/318/72
Cena netto PLN: 142

10[11



E KLIMAKONWEKTORY PODPODtOGOWE PKIOC KLIMAKONWEKTORY PODPODtOGOWE PKIOC | '
Typy | klimakonwektory do systeméw dwururowych z konwekcja 20aU/234F PKIOC - 240/11/20/ UNA
wymuszong zasilanymi elektrycznie wentylatorami, 240/ diugos¢ (cm)
przystosowane do zabudowy w warstwach podtogi K 1/ gieboko's'c (cm)
. PKIOC 11/20 dwururowe W o aekel on)
Budowa | konwektorowy wymiennik cieplny zamontowany w wannie £ Dlugos¢ (cm) odobramowania
stalowej, zespot wentylatorow osiowych, instalacja do o H 80 120 160 200 240 280
odprowadzania skroplin; montaz podpodtogowy — w poziomie 7| i S Maks. pobor pradu 5,5 Wat [ 11 Wat [ 12 Wat 20 Wat 22,5 Wat 23,5 Wat
posadzki aluminiowe obramowanie o wybranym przekroju E & Stopienpredkosi| 0 1 2 3]0 1 2 3]o 1 2 3]0 1 2 3[0o 1 2 3]0 1 2 3
i kolorze, przewidziane przykrycie kratka zlicowana z posadzkg = MOC CHEODNICZA JAWNA (Wat)
. 28 Wilgotnos¢ - 170 241 311 - 326 461 596 | - 485 686 887 | - 644 912 1180| - 803 1137 1470| - 962 1362 1760
S liwodci i iami ; HH 6/12°C 26 wzgledna - 151 214 276 | - 289 409 529 | - 430 609 787 | - 572 810 1047| - 713 1009 1304| - 853 1208 1562
m%ﬁ!‘gg:vz svovcgzﬁvz‘gg Sgg'gggivédyag;i;\ggl ;Zrifl?ovr\?;n;L na — 24 50% - 132 187 242 | - 253 358 462 | - 376 532 688 | - 500 708 915| - 623 882 1140| - 746 1056 1366
(w zaleznosci c’_d warunkéw mozliwy montaz od strony 28 Wilgotnosé T 151 214 276 - 289 409 529 | - 430 609 787 | - 572 810 1047 - 713 1009 1304] - 853 1208 1562
pomieszczenia); ) ) . 5 814°C 26 wegledna - 132 187 242| - 253 358 462 | - 376 532 688 | - 500 708 915| - 623 882 1140| - 746 1056 1366
PKIOC s3 przeznaczone wylacznie do pomieszczen o normalnej % 24 50% - 113 160 207 | - 217 307 396 | - 322 456 590 | - 429 607 784 | - 534 756 978 | - 640 906 1171
wilgotnosci 5
Sy & 28 Wilgotnos¢ - 137 194 251 | - 263 372 481 | - 391 553 716 | - 520 736 951 | - 648 917 1186] - 776 1098 1420
Inne informacje | petny zakres informacji o zastosowaniu PKIOC zawarty jest T 10/15°C 26 wzgledna - 118 168 217 | - 227 321 415 | - 337 478 617 | - 448 635 821 | - 559 791 1023| - 669 948 1225
L w INSTRUKCJI MONTAZU. Przed planowaniem zastosowania | 24 50% - 100 141 182 | - 191 270 349 | - 284 402 519 | - 377 534 690 | - 470 665 860 | - 563 797 1030
PKIOC nalezy zapoznac sie z zawartymi w instrukcji MOC GRZEWCZA (Wat)
wymaganiami budowlanymi, instalacyjnymi i dotyczacymi ) 756520 74 542 696 850 | 142 1037 1332 1627|211 1544 1983 2422|281 2053 2636 3220|350 2558 3285 4013|419 3063 3934 4806
sterowania urzadzeniami $rednica wentylatora mm 40 554520 45 326 419 512 | 85 624 802 979 | 127 929 1193 1457|169 1235 1587 1938|211 1539 1977 2415|252 1843 2368 2892
Cisnienie robocze | do 12 bar bI0C 11720 Poji'yffna;,tgﬁ g; Cena netto PLN 2813 3443 3990 5125 5744 6653
Przytacza | podejscia 1/2", przy uzyciu elastycznych wezykow g
przytaczeniowych; ) KRATKA ZWIJANA (KZ)
przytacza instalacyjne po prawej stronie, elektryczne po lewej; ALUMINIUM 425 620 816 983 1165 1321
na zamowienie dostepna wersja odwrotna 20 DAB/ BUK 37 558 675 839 1011 1177
Wyktadnik n | 0,99 MAHON 666 1001 1213 1506 1812 2107
Poziom dzwieku | pomiary cisnienia akustycznego oraz pomiary natezenia ALUMINIUM: naturalne, jasny braz, braz Cena netto PLN
dzwieku PKIOC zostaty wykonane zgodnie z normg
EN-ISO 3741:1999, patrz str. 21

PKIOC-250/13/34/UNA
240/ dtugos¢ (cm)

13/ tebokos¢ (cm)
. PKIOC 13/34 dwururowe W kot om)
g Dlugos¢ (cm) UNA kod obramowania
= 120 150 200 250
8 Maks. pobér pradu 9,5 Wat | 14 Wat | 18,5 Wat 23 Wat 27,5 Wat
— g Stopienpredkosi| 0 1 2 3]0 1 2 3]0 1 2 3]0 1 2 3]0 1 2 3

Standardowa dostawa PKIOC obejmuje: 344U/ 374F 5 MOC CHLODNICZA JAWNA (Wat)

* PKIOC 13/34: wymiennik cieplny — miedziane rozprezane rurki g 9,25 z aluminiowymi | 28 Wilgotnos¢ 542 772 1003 781 1113 1446 7179 1681 2183 1577 2249 2921 1975 2817 3658
radiatorami o przekroju karbowanym w ukfadzie poziomym dla zwigkszenia emisji 6/12°C 26 wzgledna 481 685 890 693 988 1283 1046 1492 1937 1399 1995 2591 1753 2499 3246
ciepta; czarny lakier epoksydowo-poliestrowy RAL 9005; wyposazony w odpowietrznik ) G 24 50% 420 599 778 605 863 1121 914 1304 1693 1223 1744 2265 1532 2185 2837
(PKIOC 11/20: wymiennik cieplny j.w. nielakierowany) m

* PKIOC 13/34: wanna z blachy stalowe] grubosci 1,3 mm galwanizowanej cynkiem ‘ WA 28 e | 20 9 78| a5 o 11| 9 io0d ress| 1223 s ames| 1532 25 2657
pokryta warstwa epoksydowo-poliesterowa w kolorze RAL 9005 (czarny) ) b= I 2 S0 360 514 667 519 740 961 784 1118 1452| 1049 1495 1942| 1314 1873 2433
taca z stali kwasoodpornej AlSI 316 do odprowadzania skroplin, wymaga podtaczenia
do kanalizacji j 28 Wilgotnos 437 623 809 630 898 1166 951 1356 1761 1272 1814 2356 1593 2272 2950
(PKIOC 11/20: cata wanna wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304) 208 | 1015°C 26 wagledna 377 537 698 543 775 1006 820 1170 1519 1098 1565 2032 1375 1960 2546

* konsole do montazu wymiennika cieplnego 318 24 50% 317 452 587 457 651 846 690 984 1278 923 1316 1709 1156 1648 2141

* katowniki do mocowania wanny do podtoza

* $ruby poziomujace dla precyzyjnego montazu z zakresem regulacji 25 mm MOC GRZEWCZA (Wat)

+ komplet energooszczednych wentylatoréw osiowych 2 silnikiem (1 lub 2 sztuki) 75/65/20 230 1725 2232 2738‘331 2486 3216 3946 501 3754 4857 5959|670 5023 6498 7973| 839 6291 8138 9986

. B 55/45/20 138 1038 1343 1648| 199 1496 1936 2375|301 2260 2923 3587|403 3023 3911 4798|505 3786 4898 6010
w obudowie N

. gmoduf przytaczy e'?K’EyiznyCh FtBOX g 1 ehroduen - g E Cena netto PLN 3990 4807 5624 6353 7074

* dwa progowe czujniki temperatury dla ogrzewania i chtodzenia przytwierdzone do
wymiennika cieplnego KRATKA ZWIJANA (KZ)

* obramowanie dekoracyjne na obrzezu wanny z aluminium anodowanego, profil U lub ALUMINIUM 882 1089 1435 1632 1959
F w kolorze aluminium naturalne, braz lub jasny braz 34 DAB/BUK 650 761 957 1199 1432

 rurki przytaczeniowe w oplocie nierdzewnym do przytaczenia wymiennika cieplnego MAHON 1352 1443 1991 2292 2991
do instalacji (GZ 2" / GW /") ALUMINIUM: naturalne, jasny braz, braz Cena netto PLN

Srednica wentylatora mm 60
Ciezar kg/m 13,2
Pojemnos¢ I/m 0,5

* pokrywy komor przytgczy
« plyta pilsSniowa do zabezpieczenia wnetrza wanny przed zabrudzeniem w czasie PKIOC 13/34 . ..
trwania prac budowlanych (ptyta nie jest przystosowana do obcigzen). 7 Obramowanie aluminiowe typ V)

(Obramowanie typ U montowane jest fabrycznie)

Obramowanie aluminiowe typ F
(Obramowanie typ F dostarczane jest osobno)

Opcje: . .
* mozliwe zamdwienie wanny z folig absorbcyjng (izolacja akustyczna) — patrz str. 20 nabu’:laA!ne Jaany“k;raz ?JrBa; nat;:\;—;lne Jasnéé)rqz k;';:
cena PLN netto: 275 za 1 mb

* za doptatg mozliwos¢ zamdwienia plyty zabezpieczajacej z OSB o grubosci 8 mm.

20

Kratka

* do osobnego zamdwienia (aluminium, drewno, na zapytanie stal nierdzewna).

Sterowanie:
* do osobnego zamoéwienia patrz str. 11 lub podigczenie do systemu sterowania
budynkiem patrz str. 16-19.

i
. . . m“
Ot ia sq el k 6

kanatowych i musza by¢ dwione razem z gr.
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i i kratek sq tylko sugerowane.
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10 lat gwarangji na szczelnos¢ elementu grzewczego.
Gwarancja na urzadzenia elektryczne wynosi 2 lata
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KLIMAKONWEKTORY PODPODtOGOWE PKWOC
OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE

KLIMAKONWEKTORY PODPODtOGOWE PKWOC
OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE

Typy | klimakonwektory do systeméw czterorurowych z konwekcja - 440 3747 > PKWOC - 250/ 13/ 34/ UNA
wymuszong zasilanymi elektrycznie wentylatorami, 250/ dfugos¢ (cm)
przystosowane do zabudowy w warstwach podtogi 13/ gieboko;'c (cm)
niezalezne obiegi dla grzania i chtodzenia 34/ szerokos¢ (cm)
. PKWOC 13/34 czterorurowe UNA kod obramowania
g o
Budowa | konwektorowy wymiennik cieplny zamontowany w wannie B Diugos¢ (cm)
stalowej, zespot wentylatoréw osiowych, instalacja H Maks. pabér orad s ;2‘2 - ‘ 1;33‘ ‘ 18250\(1)\1 - 23233 - 273503v -
do odprowadzania skroplin; montaz podpodtogowy — k. pobor pradu .> Wa a 1 Wal Gl > Wa
w poziomie posadzki aluminiowe obramowanie o wybranym 5 Stopiefi predkosci M%C CHLDDNIEZAJA?N'JA (?Nat) 12 3fo 1 2 30+ 2 3[0 1 2 3
przekr(éjukl kolorze, przewidziane przykrycie kratka zlicowana 28 Wilgotnos¢ 457 591 726 659 852 1046 995 1287 1580 1331 1722 2113 1668 2157 2647
2 posadzikq 612°C 26 wagledna 406 525 644 585 757 929 884 1143 1403 1182 1529 1876 1481 1915 2350
" X . o . 24 50% 355 459 563 511661 811 772999 1225 1033 1336 1639 1294 1674 2053
Mozliwosci | do zabudowy pod oknami lub drzwiami tarasowymi
montazowe | w warstwach podtogowych; wentylator od strony okna 28 Wilgotnos¢ 406 525 644 585 757 929 884 1143 1403 1182 1529 1876 7481 1915 2350
(w zaleznosci od warunkéw mozliwy montaz od strony 8/14°C 26 wzgledna 355 459 563 511 661 811 772 999 1225 1033 1336 1639 1294 1674 2053
pomieszczenia); o 24 50% 304 393 482 438 567 695 661 856 1050 885 1145 1405 1108 1434 1759
PKWOC sa przeznaczone wytacznie do pomieszczen 5
o normalnej wilgotnosci 3 28 Wilgotnos¢ 369 478 586 532 688 845 804 1040 1276 1075 1391 1707 1347 1742 2137
A 1015°C 26 wagledna 318 412 505 459 594 728 693 897 1100 927 1199 1472 1161 1502 1843
2
Inne informacje | petny zakres informacji o zastosowaniu PKWOC zawarty jest 2g B0k RGER 340 R __ESE . 7> B 1005 9761263 1549
w INSTRUKCJI MONTAZU. Przed planowaniem zastosowania MOC GRZEWCZA (Wat)
PKWOC "?'ez?'éagozr;ac S'Q.Z.Zawf"tyf"' W.',nztr“kc" ) 75/65120 234 1557 2067 2577] 337 2244 2979 3714] 509 3389 4499 5609 681 4534 6019 7504 853 5678 7538 9398
vzymagan_lamu ; owlanymi, instalacyjnymi i dotyczacymi praacze Draface 55/4520 130 867 1150 1434|188 1249 1658 2067|283 1886 2504 3122|379 2523 3350 4176|475 3161 4196 5231
sterowania urzadzeniami
Cisnienie robocze | do 12 bar Cena netto PLN 4389 5288 6187 6988 7782
Przytacza | podejscia 1/2", przy uzyciu elastycznych wezykow
przytaczeniowych; KRATKA ZWIJANA (KZ)
przytacza ogrzewania po prawej stronie, chtodzenia ALUMINIUM 882 1089 1435 1632 1959
i elektryczne po lewej; DAB/ BUK 650 761 957 1199 1432
na zamowienie dostepna wersja odwrotna MAHON 1352 1443 1991 2292 2991

Wyktadnik n | 1,15
Poziom dzwigku | pomiary ci$nienia akustycznego oraz pomiary natezenia
dzwigku PKWOC zostaty wykonane zgodnie z normg
EN-ISO 3741:1999, patrz str. 21

PKWOC 13/34
A0

Standardowa dostawa PKWOC obejmuje:

* wymiennik cieplny z niezaleznymi obiegami dla grzania i chtodzenia — miedziane
rozprezane rurki @ 9,25 z aluminiowymi radiatorami o przekroju karbowanym
w uktadzie poziomym dla zwiekszenia emisji ciepta; czarny lakier epoksydowo-
poliestrowy RAL 9005; wyposazony w odpowietrzniki

* wanna z blachy stalowej grubosci 1,3 mm galwanizowanej cynkiem pokryta warstwa
epoksydowo-poliesterowg w kolorze RAL 9005 (czarny)
taca z stali kwasoodpornej AlSI 316 do odprowadzania skroplin, wymaga podtaczenia
do kanalizacji

* konsole do montazu wymiennika cieplnego

* katowniki do mocowania wanny do podtoza

* Sruby poziomujace dla precyzyjnego montazu z zakresem regulacji 25 mm

* komplet energooszczednych wentylatorow osiowych z silnikiem (1 lub 2 sztuki)
w obudowie

« modut przytaczy elektrycznych FBox

* dwa progowe czujniki temperatury dla ogrzewanie i chtodzenia przytwierdzone
do wymiennika cieplnego

* obramowanie dekoracyjne na obrzezu wanny z aluminium anodowanego, profil U lub

F w kolorze aluminium naturalne, braz lub jasny braz

rurki przytaczeniowe w oplocie nierdzewnym do przytaczenia wymiennika cieplnego

do instalacji (GZ 42" / GW /")

* pokrywy komor przytgczy

« plyta pilsSniowa do zabezpieczenia wnetrza wanny przed zabrudzeniem w czasie
trwania prac budowlanych (ptyta nie jest przystosowana do obcigzen).

Opcje:

* mozliwe zamdwienie wanny z folig absorbcyjng (izolacja akustyczna) — patrz str. 20
cena PLN netto: 275 za 1 mb

* za dopfatg mozliwos¢ zamdwienia plyty zabezpieczajgcej z OSB o grubosci 8 mm.

Kratka:
* do osobnego zamdwienia (aluminium, drewno, na zapytanie stal nierdzewna).

Sterowanie:
* do osobnego zamoéwienia — patrz str. 11 lub podiaczenie do systemu sterowania
budynkiem patrz str. 16-19.

ALUMINIUM: naturalne, jasny braz, braz Cena netto PLN

Srednica wentylatora mm 60
Ciezar kg/m 14,5
Pojemnos¢ I/m 0,7

Srednica wentylatora mm 60

Cigzar kg/m 14,5

Pojemnos¢ obiegu grzania I/m 0,3
Pojemnos¢ obiegu chtodzenia /m 1,0

Obramowanie aluminiowe typ F
(Obramowanie typ F dostarczane jest osobno)

Obramowanie aluminiowe typ U
(Obramowanie typ U montowane jest fabrycznie)

naturalne jasny braz braz naturalne jasny braz braz
UNA uJB UBR FNA FJB FBR
5 — ] 20
v | 4—»‘ v
~ 4 N
© .'I ©
| Yo
I
Ot ia s el k kanatowych i musza by¢ razem z grzejnikiem. Przedstawi L i i kratek sq tylko sugerowane.

10 lat gwarangji na szczelno$¢ elementu grzewczego. T EURoNomN
Gwarancja na urzadzenia elektryczne wynosi 2 lata. C€12 E
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STEROWANIE ELEKTRYCZNE GRZEJNIKOW: PKOC, PKBOC ——
| KLIMAKONWEKTOROW: PKIOC, PKWOC

Zestawienie urzadzen

Urzadzenia sa standardowo wyposazone w zestaw wentylatoréw
napedzanych bezkomutatorowym silnikiem (lub zestawem dwu silni-
kéw od diugosci PK..OC 2000 mm) na prad staty 13V, charakteryzuja-
cym sie niskim poborem pradu i bardzo cicha pracg. Wewnatrz wanny
montowany jest zespot ztgczek elektrycznych FBox. Grzejniki wyposa-
zone sa w progowy czujnik temperatury zasilania zamontowany na
elemencie grzewczym, a klimakonwektory dodatkowo w progowy
czujnik temperatury dla czynnika chtodniczego.

Dla zapewnienia wiasciwego sterowania wymagane sq urzadzenia:

— wybrany termostat pomieszczeniowy Siemens;

— modut sterujaco-przytaczeniowy RBox, ktorych jest centralng jed-
nostka systemu, a takze generuje sygnat elektryczny nadajacy wen-
tylatorom predkos¢ obrotowa wtasciwg dla wybranego biegu;

— zasilacz pradu statego zapewniajacy zasilanie wszystkich podtaczo-
nych urzadzen PK..OC. Dostepne moce zasilaczy: 60 W lub 100 W,
aby wybra¢ wtasciwy nalezy zsumowa¢ moce poboru pradu poda-
ne w tabelach stosowanych urzadzen i zastosowac zasilacz o mocy
przekraczajacej uzyskana sume. W przypadku stosowania sitowni-
kéw A3004 nalezy dodac 2 W na kazdy sitownik. Jesli stosowana
jest we wspotpracy z jednym termostatem wigksza liczba urzadzen
PK..OC nalezy dobrac¢ wiekszg liczbe zasilaczy i przekazniki pomoc-
nicze — odpowiednie schematy elektryczne dostarczone bedg na
zapytanie.

Termostat powinien by¢ zamontowany na scianie w pomieszczeniu,
w ktérym zamontowane s3 urzadzenia. Modut RBox i zasilacz mon-
towane s3 na standardowej szynie DIN w szafce elektrycznej. Jesli
urzadzenia sterujgce majg by¢ zamontowane w ogrzewanym / chto-
dzonym pomieszczeniu, moze by¢ wykorzystana dostepna jako opcja
szafka dla RBox i zasilacza.

Zastosowanie zaworéow

Niezbedne jest zastosowanie dla kazdego urzadzenia PK..OC stan-
dardowych zaworéw odcinajgcych i zaworu termostatycznego dla
zapewnienia wlasciwej regulacji przeptywu dzieki nastawie wstepnej.

Opcjonalnie mozna zastosowac do zaworu termostatycznego sifow-
nik termiczny A3004 NC (12 V), ktory bedzie zamykat i otwierat prze-
ptyw czynnika grzewczego/chtodzacego réwnoczesnie z wigczeniem/
wytgczaniem wentylatoréw.

Zastosowanie sitownikéw termicznych jest opcjonalne, poniewaz
przy wyfgczonych wentylatorach urzadzenia maja moc grzewczg wie-
lokrotnie nizsza od zapotrzebowania ogrzewanych pomieszczen (w
przypadku chtodzenia moc przy wytaczonych wentylatorach nie jest
podawana), wiec ewentualny przeptyw czynnika ma niewielki wptyw
na podtrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniu i na ogét
moze by¢ pominiety.

Sitownik termiczny do PK(B)OC

Sitownik A3004 NC jest stosowany do zaworéw termostatycznych.
Przeznaczony jest do napiecia pradu statego 12 V (-10 %...+20%)
Typ NC - NORMALNIE ZAMKNIETY.

Przeznaczony do zaworéw termostatycznych M30 x 1,5

Moc: 1,8 W

Stopien ochrony: IP 54

Kabel: 2 x 0,75 mm?, 1 mb.

Cena netto PLN za 1 szt.: 315

Zasada dziatania sterowania
grzejnikéw / klimakonwektoréw

Sterowanie pracg urzadzen dokonywane jest w odniesieniu do tempe-
ratury powietrza w pomieszczeniu, przy zatozeniu statej dostepnosci
czynnika grzewczego dla ogrzewania lub chtodniczego dla chfodzenia.

Kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie ponizej oczekiwanej
wartosci (lub wzrosnie powyzej w przypadku chtodzenia) termostat
umieszczony w punkcie referencyjnym wiacza zasilacz pradu statego
13 V. Ogrzewanie (chtodzenie) jest uruchamiane przez zataczenie wen-
tylatoréw na ustalonej predkosci obrotowej (dostepne sgq 3 poziomy
do wyboru recznego, w przypadku urzgdzen RDF600 i RDG100T istnie-
je mozliwos¢ wybrania opcji automatycznego przetaczania biegdw).

Centralnym elementem sterowania jest modut RBox, wymagajacy za-
silania 230 V AC, do ktérego przytaczone sa wszystkie sktadniki syste-
mu. Modut RBox zawiera galwaniczny separator sygnatow, ktéry roz-
dziela urzadzenia wymagajace napiecia sieciowego 230 V (termostat,
zasilacz) od urzadzen PK..OC, ktére pracuja w warunkach bezpieczne-
go napiecia pradu statego 13 V.

Przytaczen nalezy dokonywac zgodnie z oznaczeniami, ktére s iden-
tyczne na stykach modutu RBox jak na stykach przytaczanych urza-
dzen.

RDG100T

STEROWANIE ELEKTRYCZNE GRZEJNII’((')W: PKOC, PKBOC
| KLIMAKONWEKTOROW: PKIOC, PKWOC

Wszystkie przytacza elektryczne powinny by¢ wykonywane zgod-
nie z odpowiednimi normami przez osobe posiadajgca wtasciwg
wiedze i uprawnienia.

Pomieszczeniowy czujnik tempe- l
ratury QAA32 moze by¢ zastoso-

wany opcjonalnie do kontroli tem- Pomieszczeniowy

Nalezy zwroci¢ uwage na dobér wiasciwego okablowania (dtugosé
i $rednica przewodoéw), tak aby po uwzglednieniu spadku napiecia,
poziom napiecia roboczego zmierzony na stykach FBox wynosit 13 V
(+/- 1 V). W przypadku podigczania do jednego modutu RBox wiek-
szych ilosci PK..OC nalezy zaplanowa¢ okablowanie uwzgledniajac
pobory mocy urzadzen.

. . . czujnik temperatury
peratury w innym pomieszczeniu
niz to, w ktérym zamontowano —'Jm
termostat RDF600 lub RDG100T. | E = ik
Dotyczy to instalacji PKBOC w po- | | |
mieszczeniach basenéw lub gdy [ 1N ) —
osoby postronne nie powinny | |
mie¢ dostepu do ustawien termo- [
statu (na przyk?ad gdy urzadzenia o *é;L 77777777 . -
PO..OC s3 umieszczone w prze- o — R (nie jest stosowany w termostacie =
strzeni publicznej). 2 5[ ]E Siemens RAB11) =
= 1] IEQ ot L Liniowy (230 V 50 Hz)
5 ) °1 Q1 uruchamianie 1 stopnia predkosci
5 & ERNVERD (230v)
k) i L o Q2 uruchamianie 2 stopnia predkosci
2 By o2 230v) ILLLL
4 B Q3 uruchamianie 3 stopnia predkosci
5 3 e @30V) N
- Y roztaczane przez termostat wyjécie 7‘
| liniowe dla zasilacza 13 V
| (W RDG100T - Y1, w RDF600 — Y11) ﬁ
r
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STEROWANIE ELEKTRYCZNE GRZEJNIKOW: PKOC, PKBOC
| KLIMAKONWEKTOROW: PKIOC, PKWOC

Regulacja predkosci wentylatorow

Modut RBox posiada 3 potencjometry, ktérymi mozna doregulowaé
predkosci obrotowe wentylatoréw na poszczegélnych biegach na
podstawie rzeczywistych warunkéw w pomieszczeniu. Zwieksza-
nie predkosci obrotowej na kazdym stopniu zwieksza osiggang moc
grzewcza / chtodnicza urzadzen i jednoczesnie gtosnos¢ pracy. W ta-
beli 1 przedstawiono fabryczne ustawienia potencjometrow, ktére
gwarantuja parametry urzadzen podawane w tabelach.
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Postugujac sie srubokretem ptaskim nalezy ustawi¢ kazdy potencjo-
metr w pozycji, ktéra jest optymalna dla PK(B)OC sterowanych danym
modutem.

p(izf;‘g;":m Napiecie sterujace (V)
PKOC 1 2° 3° 1° 2 3
080/8/XX 2 2 3 33 46 6,1
120/8/XX 2 3 4 33 49 6,5
160/8/XX 2 3 4 33 4,9 6,5
200/8/XX 3 5 7 35 54 79
240/8/XX 2 3 4 33 4,9 6,5
280/8/XX 2 B] 4 33 49 6,5

PKOC / PKBOC
080/9/28; 080/11/XX 3 1 0 35 43 53
120/9/28; 120/11/XX 7 6 6 41 57 7.5
160/9/28; 160/11/XX 9 7 8 4,5 6.0 88
200/9/28; 200/11/XX 7 6 6 41 57 75
240/9/28; 240/11/XX 9 7 8 45 6.0 88
280/9/28; 280/11/XX 9 7 8 4,5 6,0 8,8

PKOC/ PKIOC
080/11/20 3 1 0 35 43 53
120/11/20 7 6 6 41 57 75
160/11/20 9 7 8 45 6,0 88
200/11/20 7 6 6 41 57 75
240/11/20 9 7 8 45 6,0 88
280/11/20 9 7 8 45 6,0 88

PKIOC / PKWOC

120/13/34 9 8 8 45 6,4 88
150/13/34 10 9 10 4,7 68 10,7
200/13/34 9 8 8 45 64 88
250/13/34 10 9 10 47 6.8 10,7
300/13/34 10 9 10 4,7 68 10,7

Dodatkowa regulacja predkosci wentylatorow

W przypadku, gdy jeden modut RBox steruje kilkoma PK..OC o réznych
rozmiarach, dla ktérych podano rézne wartosci ustawien potencjo-
metru, nalezy dokonad ustawien na trzech potencjometrach modutu
MSG wg najwyzszych wartosci wystepujacych w grupie sterowanych
PK..OC.

W nastepnej kolejnosci przy uzyciu potencjometru znajdujgcego sie
w obudowie wentylatora nalezy dokonac korekty obrotéw w tych PK..
0OC, ktére majq przypisane nizsze wartosci w tabeli niz faktycznie usta-
wione na potencjometrach RBox.

Korekta obrotéw wentylatora o @®
Ustawienie fabryczne: MAX

=1

Ustawienia termostatow Siemens

Przed przystapieniem do uruchamiania urzadzen PK..OC nalezy doko-
nac wstepnych ustawien zgodnie z wytycznymi w instrukcjach termo-
statow Siemens.

e '
i ||
Termostat RAB11
PK(B)OC zwora na obwodzie drukowanym powinna byc
PKIOC w pozycji SR2
PKWOC nie stosuje sie

Termostat RDF600
DIP Ustawienia parametréw
/ Tryb pracy PO1

PK(B)OC ﬂﬂ 0 = tylko ogrzewanie
PKIOC ﬁﬂ 2 = reczne ogrzew. lub chtodz.
PKWOC |j|j 4 = ogrzewanie i chfodzenie*

Termostat RDG100T

DIP Ustawienia parametréw
/ Tryb pracy PO1

PK(B)OC ::Hﬁﬁﬂﬂ 0 = tylko Ogrzewanie

2 = ogrzewanie / chtodzenie
przetaczanie reczne)

on lub
PKIOC Hﬁﬁﬂﬂ 3 = ogrzewanie / chtodzenie

T2395 przetaczanie automatyczne
Jezeli zastosowano zewnetrzny czujnik
automatycznego przetgczania trybu

PKWOC wﬁﬁnﬂﬂ 4 = Ogrzewanie i Chtodzenie*

*zwora BVC w module Fbox musi by¢ wyjeta

STEROWANIE ELEKTRYCZNE GRZE.INII’((')W: PKOC, PKBOC
| KLIMAKONWEKTOROW: PKIOC, PKWOC

Sterowanie PK..OC w instalacji Domu Inteligentnego

Standardowe urzadzenia PK..OC moga by¢ wigczone do systemu za-
rzadzenia domem inteligentnym, w ktérym ciagty sygnat w zakresie
0+10 V kontroluje predkos¢ obrotéw wentylatoréw. Dla doboru wta-
sciwego poziomu sygnatu sterujgcego, generowanego w ramach sys-
temu sterowania domem inteligentnym, nalezy zastosowa¢ wartosci
napiecia sterujacego podanego dla poszczegdlnych PK..OC i stopni
predkosci tabeli na stronie 18.
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Dodatkowo system sterowania domem inteligentnym moze sterowac
niezaleznie otwieraniem zaworéw termostatycznych za posrednic-
twem sitownika termicznego A3004 NC. Do zasilania sitownika stuzg
styki VALVE i OUprw w zespole ztaczek FBox.

Napigcie pradu sterujgcego przytaczane jest do stykéw SGND i Ucntrl
zespotu ztaczek Fbox.

Dla zasilania wentylatoréw nalezy dostarczy¢ napiecie 13 V na stykach
+Uprw i OUprw.
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Schemat dla duzych pomieszczen

(Dwa RBox z jednym termostatem).
Inne schematy dla nietypowych instalacji il
beda przygotowane na zapytanie. NEPEEE
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MONTAZ BUDOWLANY PK..0C (WYBOR)

PELNY ZAKRES INFORMACJI O MONTAZU URZADZEN ZNAJDUJE SIE W INSTRUKCJACH MONTAZU

Minimalna wielkos¢ kanatu budowlanego, w ktéry ma by¢ zamonto-
wane PK..OC wynosi: wysokos¢ +10 mm; szerokos¢, diugos¢ +20 mm.
Wysokos¢ montazu nalezy wykona¢ tak, aby aluminiowy profil deko-
racyjny znalazt si¢ w ptaszczyznie podtogi z tolerancjg +2 mm.

Wentylatory s3 mocowane wewngtrz wanny przyczepami magnetycz-
nymi. Moga by¢ fatwo demontowane. Opaski plastikowe (czerwone)
sg zabezpieczeniem wytacznie transportowym i przed przystapieniem
do montazu powinny by¢ usuniete. Otwory po opaskach powinny by¢
do dalszych prac zabezpieczone plastikowymi zaslepkami dostarcza-
nymi wewnatrz wanny.

BEZWZGLEDNIE WYMAGANY JEST DEMONTAZ WENTYLATOROW
NA CALY OKRES PROWADZENIA PRAC BUDOWANYCH.

Zabrudzenie wentylatoréw (nawet pytem stale obecnym na budo-
wie podczas prac wykonczeniowych) powoduje ich uszkodzenia
i GLOSNA PRACE. Uszkodzenia wynikajace z zanieczyszczenia wenty-
latorow w wyniku prowadzenia prac budowanych nie podlegaja re-
klamacjom i odpowiedzialnosci producenta.

Krawedzie wanny musza by¢ oparte w betonowej wylewce. Sruby
w dnie wanny stuza do jej poziomowania podczas montazu.

Na bocznej sciance wanny znajduja sie gwintowane otwory, ktére stu-
23 wraz z dofgczonymi katownikami do montazu do podtoza. Stuzy
to ustabilizowaniu wanny na czas montazu celem zapobiezenia prze-
sunieciu wanny podczas betonowania.

Najlepsze efekty cichej pracy urzadzen daje catkowite wypetnienie tej
przestrzeni betonem, w taki sposdb, aby wszystkie sciany wanny scisle
przylegaty do betonu.

Pozostawienie wolnej przestrzeni (takze wypetnionej luznym styropia-
nem) powoduje zauwazalne zwiekszenie gtosnosci pracy urzadzen.
Przy uzupetnianiu wylewki betonowej nalezy stosowac zabezpiecze-
nia, aby nie doprowadzi¢ do $cisniecia $cianek wanny. Nalezy takze,
przez odpowiednie obcigzenie wanny, zapobiec ewentualnemu wy-
pchnieciu jej do gory. Podczas betonowania nalezy usungé¢ z wanny
konwektorowy element grzewczy.

PKBOC sg wykonane z odptywem wody, w takim przypadku musi by¢
wykonane potaczenie odptywu z kanalizacjg z uwzglednieniem syfonu.

Jezeli wanna jest montowana w pustej przestrzeni (w przypadku pod-
togi technologicznej) zalecane jest zastosowanie opcjonalnej izolacji
akustycznej poprzez oklejenie zewnetrznej powierzchni blachy wanny
folig absorpcyjna o grubosci 3 mm. Dzieki tej dodatkowej warstwie
poziom emitowanego dzwieku ulegnie redukcji o minimum 2dB(A).

Izolacja akustyczna (folia absorpcyjna na zewnatrz wanny).
Za 1 mb wanny PK..OC cena netto PLN 275.

obramowanie
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Przyktadowy montaz PKOC w warstwach podtogi

Poziom ci$nienia akustycznego jest bezwymiarowym parametrem
wyrazonym w skali logarytmicznej. Parametr ten oddaje stosunek
sredniego kwadratu cisnienia akustycznego do najmniejszego cisnie-
nia akustycznego, ktore ucho ludzkie moze zarejestrowac. W praktyce
stosuje sie pojecie poziomu dzwigku, czyli poziomu cisnienia aku-
stycznego po uwzglednieniu krzywych wazenia A, B lub C. Krzywa
A stosowana jest przy matych poziomach cisnienia i uwzglednia fakt,
ze srodkowe pasmo czestotliwosci jest styszalne zdecydowanie lepiej
niz czestotliwosci niskie i wysokie.

Moc akustyczna zrédta dzwieku — to catkowita moc fali akustycznej
emitowanej przez dane zrédto. Moc akustyczna urzadzen wymaga-
na do obliczen inzynierskich dla projektowania akustyki pomieszczen
moze by¢ udostepniona na zyczenie.

Dla konwektorow typ PKOC XXX/8/XX
($rednica wentylatora 30 mm).

cisnienie akustyczne LpA (dB)

dfugos¢ (cm) @ stOpieri | emmmm stopieri 2 stopien 3

Dla konwektorow typ PKOIC XXX/13/34, PKWOC XXX/13/34
($rednica wentylatora 60 mm).

INFORMACIJE O AKUSTYCE

Dopuszczalne poziomy dzwieku w pomieszczeniach przeznaczo-
nych do przebywania ludzi okreslone sa norma PN-87/B-02151/02 —
.Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-
dynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszcze-
niach.”

Przy wyborze urzadzen wyposazonych w wentylatory nalezy zawsze
bra¢ pod uwage, ze ich praca bedzie styszalna w trakcie eksploatacji.
Z tego wzgledu nie jest zalecane stosowanie ich w pomieszczeniach
o niskim tle akustycznym i wysokich wymaganiach uzytkownikéw co
do ciszy (np. nie zalecamy stosowania ich w sypialni domu w cichej
okolicy).

Dla konwektoréw typ PKOC XXX/9/28, XXX/11/20, XXX/11/28,
XXX/11/42, PKIOC XXX/11/20 (Srednica wentylatora 40 mm).

cisnienie akustyczne LpA (dB)

dfugosc (cm) @ stOpieli | emmmm stopieri 2 stopien 3

Predkosci obrotowe wentylatoréw (obr./min.)

srednica 1 stopien 2 stopien 3 stopien
wentylatora  predkosci predkosci predkosci
30 mm 1000 1600 2200
40 mm 1000 1300 1700
60 mm 750 1000 1350

Objetos¢ powietrza na 1 mb dtugosci elementu
grzewczego PK(B)OC (dfugos¢ PK(B)OC — 350 mm)

g
<
S
% 3,
3 (m¥/h)
El srednica 1 stopien 2 stopien 3 stopien
o wentylatora  predkosci predkosci predkosci
1S
S 30 mm 135 180 225
dfugos¢ (cm) @ stOpieri | emmmm stopieri 2 stopier 3 40mm 180 240 300
60 mm 325 437 512
Poziom cisnienia akustycznego 1m Lp dB(A)
Diugos¢ (cm) 80 120 160 200 240 280
Stopien predkosci 12 3|1 2 3|1 2 31 2 3|1 2 3|1 2 3
[Pkoc 8/16, PKOC 8/28 132 23 31,1[134 23,1 316[138 237 31,8[147 26 328[ 15 265 33 [151 267 33,1

PKOC 9/28, PKOC 11/20, PKOC 11/28

PK(B)OC 11/34, PKOC 11/42 16,1 23,6 305|164 21,1 309|167 244 31,1

17,2 25 31,4 (17,4 251 31,7 (17,7 253 31,7

PKIOC 11/20
Diugos¢ (:m) 120 150 200 250 300
Stopien predkosci 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
PKIOC 13/34
KWOC 13/34 28,6 33,1 39,3289 335 39,8293 34 404|296 344 409|299 348 41,4

Pomiary zostaly wykonane zgodnie z norma PN-EN ISO 3741, co odpowiada w ramach zespofu norm ISO 3740 Klasie |, laboratoryjnej,

gwarantujacej najwyzsza doktadnos¢.

Poziom ci$nienia akustycznego (charakterystyka A) w polu swobodnym na ptaszczyznie odbijajacej w odlegtosci od zrédta 1 m. Lp dB(A)

Pomiary prowadzone w warunkach laboratoryjnych umozliwiaja poréwnywanie réznego typu urzadzen pomiedzy soba. Nalezy
jednak zwrdci¢ uwage, ze sa dokonywane na urzadzeniach niezabudowanych, przy wyeliminowanym tle akustycznym. W warunkach
zabudowy w miejscu docelowego przeznaczenia nie mozna uzyskac wynikéw pomiaréw poréwnywalnych z uzyskiwanymi w warunkach

laboratoryjnych.
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ZAMOWIENIA NA ZAPYTANIE PK, PKOC

tuki PK, PKOC o

Dotycza standardowych rozmiaréw PK/PKOC.

Maksymalna gtebokos¢ — 19 cm.

Tylko do obramowania U.

Wytacznie odcinki okregu.

Minimalmy promien (do wewnetrznej krawedzi) — 300 cm.

Moc grzewcza moze wynosi¢ 80-90% w stosunku do prostych wersji.

Wycena dostepna na zapytanie.

15 g profil T

Narozniki o kacie innym niz 90°

a Y Kratka aluminiowa do tukéw z profilu T
Umozliwiaja taczenie PK lub PKOC.
Wycena dostepna na zapytanie.
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WARIANTY KRATEK

Kratka aluminiowa linearna
Kratka aluminiowa z profilu A
(aluminium naturalne, braz, jasny braz).
Doptata 10% do ceny kratki
aluminiovavej.

10

AR AT

Kratki drewniane z dystansami w kolorze BEIGE

ol @

Aluminium jasny braz, obramowanie F

Na zamowienie kratki drewniane BUK i DAB moga by¢ wykonane
z dystansami w kolorze Beige RAL 1001.
Doptata 10% do ceny kratki.

dab buk

Kratki ze stali nierdzewnej Kratki ze stali nierdzewnej Il

Zwijana lub linearna.
Ceny dostepne na zapytanie.

Mogg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304)
lub kwasoodpornej (AISI 316).
Kratka sztywna, spawana jako jednolita

catos¢ tacznie z obramowaniem. r'-
Zamowienie mozliwe tylko razem ]
z odpowiednim PK/PK..OC.
Ceny dostgpne na zapytanie.
6 3,5

ZAMOWIENIA SPECJALNE PK, PKOC, PKIOC, PKWOC

A
NAROZNIK PK/PK..OC 90°
Glebokos¢ Szerokoéé A Dlugoéé L1=12 Cena netto ]\
(cm) (cm) (cm)
16 20 Naroznik 7/16 1905 =
20 30 Naroznik 7/20 2005
7 28 40 Naroznik 7/28 2157 “

34 50 Naroznik 7/34 2188
42 50 Naroznik 7/42 2217 L2

Zamowienie naroznika mozliwe jest tylko wraz z 2 urzadzeniami PK lub PK..OC w wersji przystosowanej do taczenia wraz z okreslonym obramowaniem

i kratkg. Wskazane jest zataczenie szkicu orientacyjnego. Naroznik nie jest dostepny dla PKB i PKBOC.

Standardowa dostawa naroznika obejmuje:

1. Stalowa wanne lakierowana proszkowo na czarno, zawierajaca: Sruby poziomujace, kotwy montazowe, obramowanie aluminiowe typu U lub F
w wybranym kolorze.

2. Sruby do skrecenia naroznika z PK lub PK..OC.

3. Kratke wedtug zamowienia (aluminium, buk, dab, mahon).

PRZYGOTOWANIE DO tACZENIA PK/PK..OC

Przez taczenie standardowych konwektoréw PK i PK..OC jest mozliwos¢ uzyskania ciggow grzejnikéw o duzych diugosciach. Kazde urzadzenie pozostaje
samodzielnym grzejnikiem wymagajacym wiasnego zasilania czynnikiem grzewczym. Montaz wanien w jednym ciggu daje wyglad jednej kratki o dfugosci
réwnej sumie wybranych urzadzen. Niedostepne dla PKB i PKBOC.

Wszystkie PK s odwracalne, przy zamawianiu PK z obnizonymi bocznymi sciankami: P1 = L1, P2 = L2, P3 = L3.

PK, PKOC, PKIOC, PKWOC PKOC, PKIOC, PKWOC

Standard PO wersja odwrotna L

¢ przytacza wodne po prawej ¢ przytacza wodne po lewej

* przyltacza elektryczne po lewej (PKOC) * przylacza elektryczne po prawej
STANDARD

standard — brak obnizonych scianek

obnizona scianka po stronie
przytaczy wodnych

obnizona scianka po stronie
przeciwlegtej przytaczy wodnych

obnizone obie scianki boczne

BLENDY OPK

Wanny z obramowaniem bez elementu grzewczego. Moga by¢ stosowane w ciagach PK lub PK..OC w przypadku potrzeby optycznego uzupetnienia ciggu
kratki, jesli ilos¢ mocy grzewczej jest wystarczajaca dla ogrzewania. Kratki do OPK i faczonych PK/PKOC musza by¢ zamawiane jednoczesnie. Tylko w takim
przypadku zostana wykonane tak, aby tworzyly jeden ciag o statych dystansach pomiedzy szczebelkami.

Cena OPK jest rowna cenie odpowiedniego PK x 0,6. Jest mozliwos¢ zaméwienia OPK w dtugosciach posrednich w stosunku do typoszeregu PK - obowigzuje
cena najblizszego wiekszego rozmiaru. Niedostgpne dla PKB i PKBOC.

PKOC 160/11/28 UNA P1 OPK 100/9/28 UNA P3

zasilanie / powrot

PKOC 160/11/28 UNA L3 OPK 45/9/28 UNA L1

zasilanie / powroét
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WSPOLCZYNNIKI KOREKCYJNE DLA KONWEKTOROW

dla parametrow 75/65/20 i wyktadnika n = 1,57 (konwekcja naturalna), n =1,09 (konwekcja wymuszona)

strata cisnienia Ap (

c 160 cm = 180 cm.
260 cm == 280 cm = 300 cm

PKOC 11/20, PKIOC 11/20

80cm == 120 cm == 160 cm == 200 cm == 240 cm == 280 cm

,09|n=1,57|n=1,09| n=1,5
6

PK 9/34, PK 11/34, PKOC 11/34

80 cm == 100 cm 140 cm == 160 cm = 180 cm

=200 cm =220 cm c 260 cm == 280 cm = 300 cm

PK 15/34, PK 19/34, PK 30/42, PK 45/42

20 cm == 140 cm = 160 cm = 180 cm
20 cm == 240 cm == 260 cm == 280 cm = 300 cm

7|n=1,09|n=1,57| n=1,09| n=1,57| n=1,09
65

Straty ci$nienia

PK 9/20, PK 9/28, PK 11/20, PK 11/28
PKOC 8/28, PKOC 9/28, PKOC 11/28
PKBOC 13/34

80 cm == 100 cm == 120 cm == 140 cm == 160 cm = 180 cm
=200 cm =220 cm == 240 Cm == 260 cm == 280 cm == 300 cm.

PK 9/42, PK 11/42, PKOC 11/42

80 cm 0 cm == 120 cm 40 cm == 160 cr 180 cm
200 cm == 220 cm 260 cm == 280 cm = 300 cm

PK 15/42, PK 19/42

80 cm 0 cm == 120 cm 40 cm == 160 cm = 18
200 cm == 220 cm == 240 cm == 260 cm == 280 cm = 300 cm

PKWOC 13/34

150 cm == 200 cm = 250 cm == 300 cm = 120 cm

i 2 AU




AUTORYZOWANE SALONY FIRMOWE

design studio

GDANSK:

IMEX TOP 32

ul. Grunwaldzka 303
tel. 58 /76 82 600
imex@imextop32.pl

KATOWICE:

KALMAR Katowice

TTW HOME

ul. Rozdzienskiego 191, sklep 14
tel. 32 /351 26 66
katowice@kalmar.waw.pl

KOSZALIN:

IBERO LAZIENKI

ul. Szczecinska 70
tel. 94 /347 77 23
iberokoszalin@op.pl

KRAKOW:

KALMAR Krakéw

ul. Zakopianska 58

tel. 12/290 70 90
krakow@kalmar.waw.pl

LUBLIN:

ARS DEKO

ul. teczynska 43
tel. 81 /746 12 46
arsdeko@home.pl

tODZ:
NASZA tAZIENKA
ul. Jana Kilinskiego 195A

tel. 42 /689 11 81
blaszczyk@naszalazienka.pl

OLSZTYN

Anda - tazienki

ul. Pstrowskiego 29
tel. 89/534 41 21
salon@lazienki-anda.pl

POZNAN:

KALMAR Poznan
Galeria Arkada

ul. Obornicka 229

tel. 61 /656 19 20
poznan@kalmar.waw.pl

PRZYWORY K. OPOLA:

ATMEN — tAZIENKI
ul. Wiejska 8a
tel. 77 /42 71 250
atmen@op.pl

RUMIA:

ALPOL

ul. Sobieskiego 24
tel. 58 /679 94 55
alpol@alpol.net

RZESZOW

BOZ

ul. Geodetéw 3
tel. 17 /850 03 14
biuro@boz.pl

SIEDLCE:

ESKA Salon tazienek
ul. Sokotowska 182
tel. 25 /640 09 00
salon@eska.biz.pl

SOPOT:

KALMAR

Al. Niepodlegtosci 958
tel. 58 /341 79 52
sopot@kalmar.waw.pl

WARSZAWA:

KALMAR

TTW OPEX

ul. Domaniewska 37b
tel. 22 /313 25 85
ttw2@kalmar.waw.pl

KALMAR O/ TTW Home

Al. Jerozolimskie 185, parter, sklep 25
tel. 22 /331 57 00
ttw1@kalmar.waw.pl

WROCLAW:

KALMAR Wroctaw

DOMAR

ul. Braniborska 14 sklep nr 15
tel. 71 /359 26 21
wroclaw@kalmar.waw.pl

Vasco Group Sp. z 0.0
ul. Jaworzynska 295
59-220 Legnica, PL

tel. +48 76 850 83 90
fax +48 76 850 83 91
e-mail: biuro@vasco.pl
www.vascoart.pl

kwiecien 2014
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