
Cennik ważny od 01.06.2022 r., ceny netto PLN (bez VAT)

Wydajność cieplna mierzona zgodnie z normą EN 16430. 17

Model F2V
Klimakonwektor kanałowy F2V jest przeznaczo-
ny do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. 
Charakteryzuje się wysoką zdolnością grzewczą 
i  chłodzącą. Został zaprojektowany do pracy 
w systemach przepływu przeciwprądowego oraz 
jest wyposażony w kanał odprowadzania konden-
satu ze stali nierdzewnej. Cena klimakonwek-
tora kanałowego nie obejmuje kratek, które 
należy zamówić oddzielnie. Rodzaje i ceny 
kratek znajdują się na stronach 21-23 cennika. 
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elementu 
grzewczego

Kolor 
elementu 

grzewczego
Obramowanie

Kolor 
obramowania

Aluminium

Strona 
przyłącza

Obniżona 
boczna ścianka Do kratki Regulacja

F 2 V ••• •• •• V	przyłącze 
1-stronne

5	RAL 9005
9	 inny kolor 

RAL

U	obramowanie U
F	obramowanie F
C	dla kratki 

poprzecznej 
(Cross)

0	 bez obramowa-
nia

1	 naturalne
2	 ciemny brąz
3	 jasny brąz
9	 inny kolor RAL 

(malowanie 
proszkowe)

0	 bez obramowa-
nia

P	prawa
L	 lewa

0	 bez obniżenia
1	 obniżona boczna ścian-

ka po stronie przyłączy
2	 obniżona boczna ścian-

ka naprzeciw przyłączy
3	 obie ścianki obniżone

R	zwijana
L*	 linearna

-RT regulacja 
24 V DC

Model F2V głębokość 110 mm
Klimakonwektor kanałowy z wymuszoną konwekcją do ogrzewania lub chłodzenia

Typ Gł. Szer. Obudowa/element grzewczy/obramowanie Kod                     Długośc ••• 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

F2V 11 20
Wanna kanałowa z nielakierowanej stali nierdzewnej AISI 304 / 
niemalowany element grzewczy / srebrna obramowanie U

F2V-•••/11/20-V1U1P0R-RT 
| PLN

5 905 6 140 7 209 7 556 8 340 9 036 10 692 11 579 11 972 12 953 13 856 14 305

Wydajność chłodzenia 6/12/26 °C [W] 2. wstępnie ustalona pozycja 231 340 449 557 666 775 884 992 1 101 1 210 1 319 1 427
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 2. wstępnie ustalona pozycja 1 043 1 534 2 025 2 515 3 006 3 497 3 988 4 478 4 969 5 460 5 951 6 442

200U/230F

11
0

U = Obramowanie U, F = Obramowanie F

Model F2V głębokość 130 mm
Klimakonwektor kanałowy z wymuszoną konwekcją do ogrzewania lub chłodzenia

Typ Gł. Szer. Wersja Obudowa/element grzewczy/obramowanie Kod                     Długość ••• 120 150 200 250 300

F2V 13 34
RAL 9005 Stal lak. / czarny element grzewczy / srebrne obramowanie U F2V-•••/13/34-V5U1P0R-RT | PLN 8 659 10 385 12 366 13 865 15 349
Wydajność chłodzenia 6/12/26 °C [W] 2. wstępnie ustalona pozycja 692 971 1 436 1 901 2 365
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 2. wstępnie ustalona pozycja 3 145 4 412 6 523 8 634 10 745

340U/370F

13
0

U = Obramowanie U, F = Obramowanie F

Wartości pomiarowe w tabeli są wyrażone w centymetrach, a wartości na rysunkach w milimetrach. Ceny grzejników kanałowych nie obejmują kratek. 
Rodzaje i ceny kratek znajdują się na stronach 21-23 cennika. 
Tabela zawiera wartości CAŁKOWITEJ wydajności chłodzenia. *CAŁKOWITA wydajność chłodzenia = wydajność uwzględniająca energię zużytą do wytworzenia kondensatu.

Wartości pomiarowe w tabeli są wyrażone w centymetrach, a wartości na rysunkach w milimetrach. Ceny grzejników kanałowych nie obejmują kratek. 
Rodzaje i ceny kratek znajdują się na stronach 21-23 cennika. 
Tabela zawiera wartości CAŁKOWITEJ wydajności chłodzenia. *CAŁKOWITA wydajność chłodzenia = wydajność uwzględniająca energię zużytą do wytworzenia kondensatu.

RAL 9005 – element grzewczy malowany proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)

www.vasco-katalog.pl




