
Cennik ważny od 01.06.2022 r., ceny netto PLN (bez VAT)

Wydajność cieplna mierzona zgodnie z normą EN 16430. 10

Pool FKP
Grzejniki kanałowe Pool FKP są produkowane ze 
stali nierdzewnej AISI 316 i nadają się do instalacji 
w wilgotnych środowiskach. Basenowe grzejniki 
kanałowe Pool mają zagiętą krawędź i nie można 
na nich zamontować obramowania. Cena grzej-
nika kanałowego nie obejmuje kratek, które 
należy zamówić oddzielnie. Rodzaje i ceny kra-
tek znajdują się na stronach 21-23 cennika. 
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elementu 
grzewczego

Kolor 
elementu 

grzewczego
Obramowanie

Kolor 
obramowania

Aluminium

Strona 
przyłącza

Obniżona 
boczna ścianka 

F K P ••• •• •• V 	przyłącze  
1-stronne

0 �	bez elementu 
grzewczego

6 	RAL 9006
0 �	bez elementu 

grzewczego

P 	zagięta 
krawędź

0 	bez  
obramowania

P 	prawa 0 �	bez obniżenia	 -	 /	 /	 -

Pool FKP głębokość 90 mm
Grzejniki kanałowe z naturalną konwekcją do wilgotnych środowisk
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• Nie nadają się do instalacji przy basenach z wodą słoną.
• W przypadku wybrania kratki linearnej konieczna jest konsultacja techniczna, ponieważ obudowa może wymagać zmian. Kratki należy zamawiać wraz z grzejnikami kanałowymi.
• Nie można łączyć poszczególnych wanien basenowych grzejników kanałowych Pool. Produkowane są wyłącznie jako modele P0 z elementami grzewczymi z przyłączem 1-stronnym.
Wartości pomiarowe w tabeli są wyrażone w centymetrach, a wartości na rysunkach w milimetrach. Ceny grzejników kanałowych nie obejmują kratek.  
Rodzaje i ceny kratek znajdują się na stronach 21-23 cennika. 

Typ Głęb. Szer. Wersja Kod	 Długość ••• 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

FKP 09 20 RAL 9006 FKP-•••/09/20-V6P0P0 | PLN 1 750 1 911 2 067 2 225 2 384 2 541 2 750 2 909 3 077 3 235 3 395 3 553 3 710 3 867 4 025 4 182 4 342 4 498 4 657 4 815 4 972 5 139 5 350
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 120 143 167 190 214 237 261 284 308 331 355 378 402 426 449 473 496 520 543 567 590 614 637

Typ Głęb. Szer. Wersja Kod	 Długość ••• 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

FKP 09 26 RAL 9006 FKP-•••/09/26-V6P0P0 | PLN 1 972 2 148 2 326 2 502 2 678 2 853 3 081 3 257 3 444 3 620 3 795 3 972 4 148 4 323 4 500 4 675 4 850 5 026 5 203 5 380 5 555 5 738 5 967
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 153 183 213 243 273 303 333 363 393 423 453 483 513 543 573 603 633 663 693 723 753 783 813

Typ Głęb. Szer. Wersja Kod	 Długość ••• 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

FKP 09 32 RAL 9006 FKP-•••/09/32-V6P0P0 | PLN 2 617 2 835 3 052 3 270 3 486 3 699 3 971 4 185 4 416 4 634 4 847 5 068 5 282 5 501 5 715 5 931 6 148 6 362 6 582 6 798 7 016 7 230 7 508
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 195 236 278 319 361 402 444 485 526 568 609 651 692 733 775 816 858 899 940 982 1 023 1 065 1 106

Typ Głęb. Szer. Wersja Kod	 Długość ••• 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

FKP 09 40 RAL 9006 FKP-•••/09/40-V6P0P0 | PLN 2 898 3 160 3 426 3 689 3 951 4 217 4 530 4 794 5 079 5 342 5 607 5 871 6 135 6 397 6 660 6 922 7 185 7 449 7 714 7 977 8 240 8 503 8 828
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 275 329 383 437 490 544 598 652 706 760 814 868 922 976 1 029 1 083 1 137 1 191 1 245 1 299 1 353 1 407 1 461
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Cennik ważny od 01.06.2022 r., ceny netto PLN (bez VAT)

Wydajność cieplna mierzona zgodnie z normą EN 16430. 11

Pool FKP głębokość 110 mm
Grzejniki kanałowe z naturalną konwekcją do wilgotnych środowisk
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Grzejnik kanałowy FK – opłaty dodatkowe Grzejniki kanałowe FK: wliczone w cenę grzejnika

Gdy wymagane jest lewe przyłącze do instalacji grzewczej, należy obrócić element grzewczy w grzejniku kanałowym FK o 180°.

Grzejniki kanałowe należy umieścić maksymalnie 100 mm od okien.
Zalecana pozycja elementów grzewczych w grzejniku kanałowym to pozycja od strony okna.

Zakres Opis Cena netto PLN

FKO Pusta wanna = 60 % ceny danego grzejnika kanałowego FK 0.6 × cena FK
Lakierowanie 
obramowania

U- lub F- – obramowanie malowane według karty kolorow RAL 119 zł/mb

Zakres Opis

UF Wybór profilu obramowania U lub F
U1 = U2 = U3 Wybór koloru obramowania U (U1 – aluminium naturalne, U2 – ciemny brąz, U3 – jasny brąz)
F1 = F2 = F3 Wybór koloru obramowania F (F1 – aluminium naturalne, F2 – ciemny brąz, F3 – jasny brąz)
P0P1, P0P2 Obniżenie ścianki bocznej  po jednej ze stron wanny
P0P3 Obniżenie ścianek bocznych wanny po dwu stronach

Seria modeli Optimal FKO jest standardowo wyposażona w obramowanie w kształcie litery U - aluminium naturalne. Przy zamawianiu opcjonalnym 
obramowania F zostanie ono zapakowane oddzielnie (nie zamontowane na grzejniku kanałowym).

P3
Obniżone obie ścianki

P2
Obniżenie bocznej ścianki po lewej, 

przyłącze po prawej

P1 
Obniżenie bocznej ścianki po prawej, 

przyłącze po prawej

P0 
StandardOpcjonalne obramowanie F

16

20

3

Obramowania Rodzaje obramowań w wersji standardowej oraz przy łączonych grzejnikach kanałowych

Standardowe obramowanie U

18

5

3

Opcjonalne obramowanie do 
kratki poprzecznej (na życzenie)

18

5

3

Modele basenowe 
wykończone zagiętą kra-
wędzią w standardzie

2.5 – 3

12

22

• Nie nadają się do instalacji w basenach z wodą słoną.
• W przypadku wybrania kratki linearnej konieczna jest konsultacja techniczna, ponieważ obudowa może wymagać zmian. Kratki należy zamawiać wraz z grzejnikami kanałowymi.
• Nie można łączyć poszczególnych wanien basenowych grzejników kanałowych Pool. Produkowane są wyłącznie jako modele P0 z elementami grzewczymi z przyłączem 1-stronnym.
Wartości pomiarowe w tabeli są wyrażone w centymetrach, a wartości na rysunkach w milimetrach. Ceny grzejników kanałowych nie obejmują kratek.  
Rodzaje i ceny kratek znajdują się na stronach 21-23 cennika. 

Typ Głęb. Szer. Wersja Kod	 Długość ••• 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

FKP 11 20 Pool FKP-•••/11/20-V6P0P0 | PLN 1 881 2 053 2 221 2 392 2 563 2 733 2 953 3 124 3 311 3 482 3 651 3 821 3 990 4 161 4 332 4 501 4 671 4 840 5 013 5 180 5 352 5 531 5 754
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 142 170 198 226 254 282 309 337 365 393 421 449 477 505 532 560 588 616 644 672 700 728 755

Typ Głęb. Szer. Wersja Kod	 Długość ••• 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

FKP 11 26 Pool FKP-•••/11/26-V6P0P0 | PLN 2 126 2 314 2 502 2 690 2 877 3 067 3 357 3 544 3 748 3 938 4 125 4 314 4 502 4 689 4 878 5 066 5 252 5 440 5 629 5 817 6 006 6 205 6 341
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 184 221 257 293 329 365 401 438 474 510 546 582 618 655 691 727 763 799 835 872 908 944 980

Typ Głęb. Szer. Wersja Kod	 Długość ••• 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

FKP 11 32 Pool FKP-•••/11/32-V6P0P0 | PLN 2 759 2 990 3 218 3 449 3 678 3 903 4 183 4 413 4 665 4 892 5 120 5 352 5 579 5 807 6 039 6 265 6 492 6 721 6 951 7 179 7 408 7 636 7 926
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 237 287 338 388 438 489 539 589 640 690 740 791 841 891 942 992 1 042 1 093 1 143 1 193 1 244 1 294 1 344

Typ Głęb. Szer. Wersja Kod	 Długość ••• 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

FKP 11 40 Pool FKP-•••/11/40-V6P0P0 | PLN 3 056 3 332 3 607 3 885 4 161 4 436 4 763 5 039 5 350 5 625 5 897 6 175 6 451 6 727 7 002 7 277 7 550 7 828 8 105 8 379 8 655 8 930 9 268
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 327 391 456 520 584 648 712 776 841 905 969 1 033 1 097 1 161 1 226 1 290 1 354 1 418 1 482 1 546 1 611 1 675 1 739
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