
Cennik ważny od 01.06.2022 r., ceny netto PLN (bez VAT)

Wydajność cieplna mierzona zgodnie z normą EN 16430. 16

Pool-V FVP
Grzejniki kanałowe Pool-V FVP nadają się do 
ogrzewania wilgotnych środowisk (np. baseny, 
oranżerie). Są produkowane ze stali nierdzewnej 
AISI 316 oraz wyposażone we wbudowany od-
pływ oraz przegrodę ochraniającą przed zala-
niem. Grzejniki Pool-V są wykończone zagiętym 
brzegiem. Cena grzejnika kanałowego nie 
obejmuje kratek, które należy zamówić od-
dzielnie. Rodzaje i ceny kratek znajdują się na 
stronach 21-23 cennika. 
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Rodzaj 
elementu 

grzewczego

Kolor 
elementu 

grzewczego

Obramo-
wanie

Kolor 
obramowania

Aluminium

Strona 
przyłącza

Obniżona 
boczna 
ścianka 

Do kratki Regulacja

F V P ••• 11 32 V	przyłącze 
1-stronne

6	 kolor szary  
RAL 9006

9	 inny kolor RAL

P	zagięty 
brzeg

0	 bez obramo-
wania

P	prawa
L	 lewa

0	 bez 
obniżonego 
boku

R	zwijana
L*	linearna

-RT regulacja 
24 V DC

	 -	 /	 /	 -

Pool-V FVP głębokość 110 mm
Grzejnik kanałowy z wymuszoną konwekcją do wilgotnych środowisk

Typ Gł. Szer. Wersja Obudowa/element grzewczy/obramowanie Kod                       Długość ••• 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

FVP 11 32 RAL 9006
Stal nierdzewna AISI 316 / element grzewczy 
malowany RAL 9006 / zagięta krawędź

FVP-•••/11/32-V6P0P0R-RT | PLN 6 661 7 785 8 688 9 835 10 620 11 397 13 944 15 580 16 353 17 247 18 305 19 093

Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 2. wstępnie ustalona pozycja 1 090 1 535 1 980 2 425 2 870 3 315 3 760 4 205 4 650 5 095 5 540 5 985
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• Nie nadają się do instalacji przy basenach z wodą słoną.
• Gdy grzejnik kanałowy z wymuszoną konwekcją ma być wyposażony w kratkę linearną, konieczna jest konsultacja techniczna, ponieważ obudowa może wymagać modyfikacji. Kratki linearne należy zamawiać wraz z grzejnikami kanałowymi.
• Nie można łączyć poszczególnych obudów basenowych grzejników kanałowych Pool. Produkowane są wyłącznie jako modele P0 z elementami grzewczymi z przyłączem 1-stronnym.
Wartości pomiarowe w tabeli są wyrażone w centymetrach, a wartości na rysunkach w milimetrach. Ceny grzejników kanałowych nie obejmują kratek.  
Rodzaje i ceny kratek znajdują się na stronach 21-23 cennika. 

www.vasco-katalog.pl




