
Thin FKT
Thin FKT to grzejnik kanałowy o najniższej 
wysokości. Cena grzejnika kanałowego nie 
obejmuje kratek, które należy zamówić 
oddzielnie. Rodzaje i ceny kratek Thin znajdują 
się na stronach 21-23 cennika. 

Thin FKT głębokość 60 mm
Grzejniki kanałowe z naturalną konwekcją
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Kolor 
elementu 

grzewczego
Obramowanie Kolor obramowania Strona 

przyłącza Obniżona boczna ścianka 

F K T ••• •• •• V 	przyłącze 
1-stronne

P* przyłącze 
2-stronne

0 	bez elementu 
grzewczego

5 �	RAL 9005
9 �	 inny kolor RAL
0 �	bez elementu 

grzewczego

T 	dla kratki cienkiej 
(Thin)

C �	dla kratki 
poprzecznej 
(Cross)

0 �	bez obramowania

1 	naturalne
2 �	ciemny brąz
3 �	 jasny brąz
9 	 inny kolor RAL 

(malowanie 
proszkowe)

0 	bez obramowania

P 	prawa 0 	bez obniżenia
1 �	obniżona boczna ścianka 

po stronie przyłączy
2 �	obniżona boczna ścianka 

naprzeciw przyłączy
3 �	obie ścianki obniżone

	 -	 /	 /	 -

RAL 9005 – element grzewczy lakierowany kolorem czarnym (RAL 9005)

P* – jednorurkowe elementy grzewcze są standardowo montowane tylko w grzejnikach kanałowych o szerokości 140 cm oraz głębokości 70, 90 i 110 cm.

Cennik ważny od 01.06.2022 r., ceny netto PLN (bez VAT)

Wydajność cieplna mierzona zgodnie z normą EN 16430. 09
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Wartości pomiarowe w tabeli są wyrażone w centymetrach, a wartości na rysunkach w milimetrach. Ceny grzejników kanałowych nie obejmują kratek.
Grzejniki kanałowe typu Thin można łączyć wyłącznie z kratkami typu Thin. Kratki poprzeczne typu Cross można zamontować wyłącznie w odpowiednio zmodyfikowanej obudowie, dlatego muszą być zamówione jednocześnie. 
Inne modele kratek są niedostępne. Rodzaje i ceny kratek znajdują się na stronach 21-23 cennika. 

Typ Głęb. Szer. Wersja Kod	 Długość ••• 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

FKT 6 14 RAL 9005 FKT-•••/06/14-P5T1P0 | PLN 1 098 1 179 1 256 1 336 1 416 1 497 1 581 1 662 1 745 1 824 1 903 1 986 2 066 2 144 2 223 2 304 2 385 2 465 2 546 2 627 2 704 2 785 2 871
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 43 53 63 73 83 93 103 113 124 134 144 154 164 174 184 194 204 215 225 235 245 255 265

Typ Głęb. Szer. Wersja Kod	 Długość ••• 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

FKT 6 20 RAL 9005 FKT-•••/06/20-V5T1P0 | PLN 1 294 1 403 1 514 1 625 1 739 1 848 1 964 2 074 2 189 2 299 2 409 2 524 2 633 2 745 2 857 2 966 3 077 3 187 3 299 3 412 3 523 3 634 3 748
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 87 104 121 138 155 172 189 206 223 240 257 274 291 308 325 342 359 376 393 410 427 444 461

Typ Głęb. Szer. Wersja Kod	 Długość ••• 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

FKT 6 26 RAL 9005 FKT-•••/06/26-V5T1P0 | PLN 1 346 1 463 1 575 1 691 1 805 1 919 2 037 2 150 2 265 2 380 2 492 2 608 2 722 2 836 2 950 3 065 3 177 3 292 3 407 3 519 3 634 3 748 3 865
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 100 120 140 159 179 198 218 238 257 277 297 316 336 356 375 395 415 434 454 474 493 513 532

Typ Głęb. Szer. Wersja Kod	 Długość ••• 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

FKT 6 32 RAL 9005 FKT-•••/06/32-V5T1P0 | PLN 1 843 1 984 2 124 2 269 2 409 2 550 2 695 2 836 2 981 3 122 3 263 3 407 3 549 3 689 3 830 3 972 4 112 4 253 4 396 4 537 4 677 4 820 4 964
Wydajn. cieplna Δ 50 75/65/20 °C [W] 114 138 162 186 210 234 258 282 307 331 355 379 403 427 451 475 499 524 548 572 596 620 644
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