ZAROS PIONOWY

KOLORY: WG PALETY
NA Il STR. OKLADKI

* Dotyczy grzejnikéw magazynowanych w zaktadzie produkcyjnym w Belgii, ktorych tryb realizacji jest okreslony na str. 2

KOLOR STANDARD KOLORY
’ DANE TECHNICZNE BIALY S600
KOD PRODUKTU NA ZAMOWIENIE Liczba  Szerokosc Wysokosc| 75/65/20 55/45/20 Wykladnik| Cigzar Pojemnosc| — Cena netto Kod produktu Cena netto
profilin L H (D50K)  (D30K) n magazynowy*
V75 mm  mm | Wat  Wat kg | PLN PLN
Numer |Szerokos¢|Wysokos¢| Przytacze | Kolor
typu
11247 | 0375 | 1200 | 0066 | YYYY | -0000 5 375 1200 885 453 1,31 13,2 1,0 3268 3758
1600 5 375 1600 | 1159 594 1,31 16,5 1,4 4072 11247-05 4683
1800 5 375 1800 | 1281 656 1,31 18,5 1,4 4348 11247-06 5000
2000 5 375 2000 | 1403 719 1,31 20,5 1,5 4464 5134
2200 5 375 2200 | 1502 773 1,30 22,4 1,7 4752 5465
11247 | 0450 | 1200 | 0066 | YYYY | -0000 6 450 1200 | 1078 562 1,31 15,7 1,2 3840 4416
1600 6 450 1600 | 1377 687 1,36 19,6 1,6 4750 5463
1800 6 450 1800 | 1518 770 1,33 21,8 1,7 5074 11247-07 5835
2000 6 450 2000 | 1659 850 1,31 241 1,8 5215 5997
2200 6 450 2200 | 1765 909 1,30 26,6 2,0 5572 6 408
11247 | 0525 | 1200 | 0066 | YYYY | -0000 7 525 1200 | 1272 648 1,32 18,2 1,4 4316 4963
1600 7 525 1600 | 1594 780 1,40 22,6 1,8 5416 6 228
1800 7 525 1800 | 1755 876 1,36 25,2 2,0 5801 11247-01 6671
2000 7 525 2000 | 1915 981 1,31 27,8 2,1 5970 6 866
2200 7 525 2200 | 2027 1049 1,29 30,7 2,4 6 386 7344
11247 | 0600 | 1200 | 0066 | YYYY | -0000 8 600 1200 | 1466 747 1,32 20,8 1,6 4834 5559
1600 8 600 1600 | 1812 868 1,44 25,7 2,0 6 097 7012
1800 8 600 1800 | 1991 984 1,38 28,6 2,2 6532 11247-04 7512
2000 8 600 2000 | 2171 1106 1,32 31,5 2,5 6720 11247-02 7728
2200 8 600 2200 | 2289 1184 1,29 34,9 2,7 7196 8275
V100
11246 | 0375 | 1600 | 0066 | YYYY | -0000 5 375 1600 | 1352 696 1,30 18,9 1,3 4523 5201
1800 5 375 1800 | 1490 763 1,31 215 1,4 4830 5555
2000 5 375 2000 | 1625 836 1,30 23,3 1,6 4960 5704
2200 5 375 2200 | 1757 904 1,30 25,7 1,7 5281 6073
11246 | 0450 | 1600 | 0066 | YYYY | -0000 6 450 1600 | 1607 827 1,30 22,4 1,5 5278 6 070
1800 6 450 1800 | 1771 902 1,32 25,4 1,7 5635 6 480
2000 6 450 2000 | 1931 989 1,31 27,8 2,0 5796 6 665
2200 6 450 2200 | 2088 1075 1,30 30,5 2,0 6 195 7124
11246 | 0525 | 1600 | 0066 | YYYY | -0000 7 525 1600 | 1859 952 1,31 25,9 1,7 6019 6922
1800 7 525 1800 | 2049 1039 1,33 29,3 2,0 6 442 11246-01 7 408
2000 7 525 2000 | 2235 1145 1,31 32,2 2,3 6633 7628
2200 7 525 2200 | 2417 1244 1,30 35,3 2,4 7087 8150
11246 | 0600 | 1600 | 0066 | YYYY | -0000 8 600 1600 | 2110 1081 1,31 29,5 2,0 6774 7790
1800 8 600 1800 | 2326 1173 1,34 33,2 2,3 7 261 11246-03 8 350
2000 8 600 2000 | 2536 1299 1,31 36,7 2,7 7471 11246-02 8 592
2200 8 600 2200 | 2742 1411 1,30 40,2 2,7 8003 9203
GRUPA PROD.: ALU
ZAROS PORECZ MULTI+ Cena netto PROTECT 1+1 Cena netto
Kolor Kod produktu PLN Kod produktu PLN
czarny RAL 9005 118373400009005 843
2 biaty S600 118373400000600 843
w PraWa  ontracytM301  118373400000301 843 INHIBITOR KOROZJI ey
w kolorze grzejnika 11837340000xxxx 969 DO INSTALAGJI C.0. | <X100 11FHS5064 415
czarny RAL 9005 118373500009005 843 i s o
R, e mrowosn o
antrac
w kolorzZ grzejnika 11837350000xxxx 969 GRUPA PROD.: ACC

GRUPA PROD.: LUXE ACC
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CENY WAZNE 0D 01.06.2022 R.

CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory



| Z/AROS PIONOWY
Typ | ZAROS V75 pionowy gteboko$¢ 75 mm
ZAROS V100 pionowy gtebokos¢ 100 mm
Wykonanie | profile aluminiowe zaciskane bez uzycia obcego materiatu przy zastosowaniu
b . | opatentowanej technologii; podkfad kataforetyczny, farba proszkowa
epoksydowo-poliestrowa
Mozliwos$ci montazowe | nascienny
Zawiesia | niewidoczne $cienne, dostarczane w komplecie z grzejnikiem
Inne informacje | kolor standard: BIALY S600 - odciern RAL 9016 z drobng strukturg, na zyczenie mozliwe
wykonanie w standardowym kolorze RAL 9016
odpowietrznik automatyczny na wyposazeniu
w przypadku stosowania réznych metali w instalacji c.o. (aluminium i mied?) wskazane jest
stosowanie dodatkéw polepszajacych parametry wody - inhibitoréw korozji
Cisnienie robocze | 10 bar
Przytacza | grzejniki dekoracyjne ZAROS V75 i V100 sa produkowane zawsze z tym samym zestawem
przytaczy 1/2" i sa przytaczane od dotu; punkty zasilania i powrotu dowolne - zaleza od
zastosowanych zaworéw
do wykorzystania | MM (zalecane zastosowanie zaworu kompaktowego VASCO)
i
- Odpowietrznik umiejscowiony
AUTOMATYCZNY f L= } jest na gorze grzejnika po jego
ODPOWIETRZNIK |’ “  lewej stronie i dostarczany jest
w komplecie z grzejnikiem.
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ZAWORY DO PRZYtACZA MM Cena netto ‘8—
Kolor Kod produktu PLN
z biaty 9016  118210300009016 978
KOMPAKTOWY i 11 L-226 s
KATOWY [“_4% czarny 9005  118210300009005 1120
Z GEOWICA
chrom 118210300000099 1120
Z OSEONKA d biaty 9016 ~ 118200100009016 672 116 91 2
PROSTA inne kolory ~ 11820010000xxxx 771 16 16
] ] m
GEOWICA N bialy 9016 11911630102 229 = 5 -
TERMOSTATYCZNA N
do zaworu z ostonkg (M30 x 1,5) chrom 11911631102 303 +— 4
ZEACZKI ZACISKOWE DO ZAWOROW NA STR. 1171118 GRUPA PROD.: ACC
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ZAROS AKCESORIA CHROMOWANE Cena netto
Kod produktu PLN
1 1
= . 720 mm
— porecz szer. 72
#  (moze byé skrécona) 118323800000099 778 Q Q
E -0 e ®) 50
@ V2 Yoo 172 |7 o L
‘ wieszak z o-ringiem 118360400000099 163 92 68 L
GRUPA PROD.: LUXE ACC V100 V75
CENY WAZNE 0D 01.06.2022 R. WYPOSAZENIE STANDARDOWE V @
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